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            Załącznik nr 3 do SIWZ 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:

Fluorescencyjny mikroskop badawczy z zestawem do analizy obrazu – 1 kpl.
Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: …………………………...…… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt informatyczny: ……………………….……… Urządzenie typ: …………..……

Rok produkcji:  2018 (sprzęt fabrycznie nowy).
	Lp.


	Parametr  (wymagane warunki minimalne)
	Odpowiedź Wykonawcy.
Parametry oferowane (opisać).

	1. STATYW

	1. 
	Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm
	

	2. 
	Kodowany rewolwer na min. 7 obiektywów
	

	3. 
	Zestaw min. 5 filtrów szarych (transmisja 50%, 25%, 12%, 6% i 1,5%) wbudowane w dwóch 4-pozycyjnych kołach filtrów do pracy w świetle przechodzącym
	

	4. 
	Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 20˚, regulacji pionowej w zakresie min. 50mm, o polu widzenia min. 23 mm, z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100%:0%, 0%:100%
	

	5. 
	Dwa okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi
	

	6. 
	Regulacja odstępu między okularami
	

	7. 
	Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu.
	

	2. STOLIK

	1. 
	Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y
	

	2. 
	Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym
	

	3. 
	Prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony
	

	4. 
	Regulacja wysokości położenia pokrętek przesuwu w osiach x,y 
	

	5. 
	Uchwyt preparatów
	

	3. WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO

	1. 1
	Kondensor Abbego do pracy w jasnym polu, z regulowaną przesłoną aperturową
	

	2. 2
	Oświetlenie ledowe o temperaturze barwowej 5600K i żywotności min. 10 000 godz.
	

	3. 3
	Wbudowany w statyw zasilacz sieciowy 
	

	4. 4
	Regulacja natężenia ze wskaźnikiem diodowym nastawionej wartości
	

	5. 5
	Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana natężenia oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu)
	

	6. 6
	Wbudowana w statyw przysłona polowa
	

	4. OBIEKTYWY

	1. 1
	Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność, o długości fokalnej 45mm o powiększeniach / min. apreturze /min. odległości roboczej: 
1) 10x/0.25/4 mm
2) 100x/1.30/0,20 mm olejowy, fluorytowy
	

	5. WYPASAŻENIE DO FLUORESCENCJI

	1. 
	Planapochromatyczne tory optyczne do fluorescencji
	

	2. 
	Szybka migawka odcinająca światło, uruchamiana z poziomu statywu oraz oprogramowania
	

	3. 
	Oświetlacz halogenkowy o mocy 120 W, połączenie światłowodowe, wbudowana przesłona, regulacja intensywności świecenia lampy
	

	4. 
	Żywotność lampy min. 2000 h, wskaźnik końca czasu pracy lampy
	

	5. 
	Kodowany, obrotowy rewolwer z min. 6 pozycjami, do instalowania filtrów fluorescencyjnych 
	

	6. 
	Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów
	

	7. 
	Zestaw 5 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach
(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja):

BP 350-380, 395, BP 420-470

BP 425-450, 455, BP 460-500

BP 450-490, 495, BP 500-550

BP 538-562, 570, BP 570-640

BP 580-600, 615, BP 625-725
	

	8. 
	Ekran ochronny przed światłem fluorescencyjnym
	

	6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	1. 1
	Adapter do kamery
	

	2. 2
	Zestaw ochronny od kurzu
	

	7. KAMERA CYFROWA

	1. 1.
	Monochromatycza kamera cyfrowa typu CCD ze standardowym gwintem typu C 
	

	2. 2
	Efektywna liczba pikseli: min. 2,8 milionów pikseli (min. 1930 x 1460 pikseli)
	

	3. 3
	Przetwornik obrazu min. 2/3”, wielkość przetwornika min.: 8.8 mm x 6.6 mm (przekątna 11 mm)
	

	4. 4
	Wielkość piksela min.: 4.5 μm x 4.5 μm
	

	5. 5
	Głębia odcieni szarości min. 14 bitów
	

	6. 6
	Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier, regulowane do min. 18ºC
	

	7. 7
	Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 1ms – 60s
	

	8. 8
	Prędkość rejestracji min. 38 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości
	

	9. 9
	Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5
	

	10. 10
	Pojemność prądowa dla każdego piksela przed osiągnięciem wysycenia (full well capacity): min. 15.000 e
	

	11. 11
	Prąd ciemny (dark current): min. 0.06 e/p/s
	

	12. 12
	Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (transfer danych oraz niezależne zasilanie)
	

	13. 13
	Adapter do mikroskopu
	

	8. ZESTAW KOMPUTEROWY

	1. 1
	Zestaw o parametrach minimalnych:

1) Procesor osiągający w teście PassMark min. 6700 pkt na dzień 14.05.2018. Wyniki testów można znaleźć na stronie www.cpubenchmark.net 
2) 8GB RAM 
3) 1 TB HDD 

4) Microsoft Windows 7 Professional PL x64 lub równoważny
5) monitor 24”
	

	9. OPROGRAMOWANIE

	1. 1
	Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz kamera. Oprogramowanie pracujące w trybie 64-bitowym.
	

	2. 2
	Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej
	

	3. 3
	Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyastrzania
	

	4. 4
	Import oraz eksport obrazów w  standardowych rozszerzeniach
	

	5. 5
	Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa
	

	6. 6
	Możliwość składania wielu obrazów fluorescencyjnych w jeden plik wielokanałowy 
(do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów)
	

	7. 7
	Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni
	

	10.  POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1. 
	Sprzęt gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji i zakupów ze strony Zamawiającego
	

	2. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze + CD/USB
	

	3. 
	Karta gwarancyjna
	

	4. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi technicznej obejmującej wszystkie opcje urządzenia przeprowadzone w ciągu max 14 dni od momentu dostarczenia, poświadczone protokołem
	

	5. 
	Bezpłatne uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatu w laboratorium użytkownika przez pracownika wykonawcy nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia sprzętu.
	

	6. 
	Uzupełnienie braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu, w przypadku ich stwierdzenia w okresie gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu.
	

	7. 
	Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowy, kontroli systemu, diagnostyki uszkodzeń w zakresie podstawowym.
	

	8. 
	Wykaz części eksploatacyjnych z cenami /mogą być w walucie obcej/ jeżeli występują
	

	11. GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA

	1. 
	Okres gwarancji min.: 24 m-ce  
	

	2. 
	Gwarancja na części zamienne – min. 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym
	

	3. 
	Czas reakcji – podjęcie działań serwisu w celu usunięcia awarii i/lub usterek, nie może być dłuższy niż 72 godziny.
	

	4. 
	Maksymalny czas naprawy do 5 dni kalendarzowych. W przypadku przedłużającego się czasu naprawy, każdy dzień wydłuża okres gwarancji o kolejny 1 dzień.
	

	5. 
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 (w przypadku tej samej części)
	

	6. 
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć urządzenie zastępcze.
	

	7. 
	Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 9 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
	

	8. 
	Wykonanie minimum 1 przeglądu bezpłatnego  w ciągu każdego roku eksploatacji zestawu w okresie gwarancyjnym, zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń, oraz wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	

	9. 
	Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać adres)
	

	10. 
	Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp.
	


UWAGA:  
Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.
                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Pieczęć i podpis osoby umocowanej do

                                         
                           reprezentowania Wykonawcy)
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