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Część nr 2                                                                Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Macierz

1. NAS (jako macierz) 1 sztuka

Nazwa producenta, model ……………………………………………………………..
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowane opisać

	1. 
	Procesor
	Min. 1.5GHz (w trybie boost min. 2.3 GHz), min. 4 rdzenie / wątki
	

	2. 
	Obudowa
	Rack 2U o wymiarach 89 (H) x 482 (W) x 534 (D) mm, Szyny montażowe 2U w zestawie
	

	3. 
	Pamięć RAM
	4GB DDR3L RAM
	

	4. 
	Pamięć flash (DOM)
	4GB eMMC
	

	5. 
	Liczba gniazd pamięci
	2 (możliwość rozbudowy do 8GB)
	

	6. 
	Ilość obsługiwanych dysków
	Możliwość instalacji 12 dysków SATA III (2,5”/ 3,5”) Hot Swap o maksymalnej pojemności min. 12TB każdy. 
Urządzenie ma być dostarczone z 12 dyskami po 8TB każdy, SATAIII 6Gbit/s, pamięć podręczna 128MB, 7200RPM, MTBF: 1 000 000, Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności dysków oferowanej macierzy. 
	

	7. 
	Rozbudowa
	Możliwość rozbudowy do 24 dysków (3.5” /2.5”) poprzez zastosowanie dodatkowego modułu rozszerzającego. Możliwość rozbudowy o 2 dyski M.2 SATA/NVMe SSD poprzez dołożenie karty rozszerzeń
	

	8. 
	Interfejsy sieciowe
	4 x Gigabit (10/100/1000)
	

	9. 
	
	Możliwość podłączenia bezprzewodowej karty sieciowej USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame. Możliwość rozszerzenia o sieć 10Gbit poprzez zastosowanie karty rozszerzeń
	

	10. 
	Porty
	4x USB 3.0, 1 x PCIe Gen.2 x2, 1 x HDMI 1.4b, port konsolowy
	

	11. 
	Wskaźniki LED
	Status, LAN, HDD 1-12, status portu rozszerzeń, Zasilanie
	

	12. 
	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, 50, 60 Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk.
	

	13. 
	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.
	

	14. 
	System Operacyjny
	Apple Mac OS 10.7 w górę
Linux, UNIX
Microsoft Windows 7, 8 i 10
Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 oraz 2016
	

	15. 
	Stacja monitoringu
	Obsługa min. 40 kamer (8 licencji w pakiecie) 
	

	16. 
	Wirtualizacja
	Możliwość podłączenia do Vmware, Citrix i Hyper-V
możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych bezpośrednio na macierzy bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów
	

	17. 
	Szyfrowanie
	Szyfrowanie ze wsparciem sprzętowym (AES-NI) całych woluminów oraz wybranych udziałów sieciowych
	

	18. 
	iSCSI
	Wbudowany inicjator i target iSCSI
Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation
	

	19. 
	Replikacja
	Replikacja między urządzeniami w czasie rzeczywistym
	

	20. 
	Kontroler domeny
	Możliwość podłączenia do kontrolera domeny Microsoft oraz możliwość uruchomienia kontrolera domeny na bazie SAMBA 4 
	

	21. 
	Auto tiering
	Tak
	

	22. 
	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP
	

	23. 
	Usługi
	Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Obsługa migawek dla wolumenów i dla folderów (min. 1024), Obsługa maszyn wirtualnych i kontenerów (LXC, Docker), Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer TFTP, Server VPN
	

	24. 
	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów,
	

	25. 
	Język GUI
	Polski
	

	26. 
	Gwarancja serwera
	[bookmark: _GoBack]Min. 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu
	

	27. 
	Waga
	max. 12 kg
	

	28. 
	Średni pobór mocy
	Uśpienie dysków: maks. 43W
Praca: maks. 76W
	

	29. 
	Natężenie dźwięku (pełne obłożenie dysków)	
	Maks. 34 dB(A)
	

	30. 
	System plików
	Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	31. 
	Liczba kont użytkowników
	4096
	

	32. 
	Liczba grup
	512
	

	33. 
	Liczba udziałów
	512
	

	34. 
	Liczba jednoczesnych połączeń
	1500
	

	35. 
	Zasilanie
	Redundantne – 2x 250W, 100V-240V ~ / 5A-2.5A, 50Hz-60Hz
	

	36. 
	Wiatrak
	2 x 7 cm, 12V DC
	

	37. 
	UPS
	Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS.
	

	38. 
	Normy i certyfikaty
	ISO 27001:2013,
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