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01 - Oktadka
02 - Rozmieszczenie urzadzen

14 - Szczegoty chtodzenia wodnego (1)
15 - Szczegoty chtodzenia wodnego (2)
03 - Rozktad linii pola magnetycznego

04 - Rozmieszczenie urzadzen i pole magnetyczne - widok z géry
05 - Rozmieszczenie urzadzen i pole magnetyczne - widok z boku
06 - Rozmieszczenie urzadzen i pole magnetyczne - widok z przodu
07 - Plan podtogi i kanaty kablowe

08 - Szczegdty konstrukcyjne podtogi

09 - Plan sufitu

10 - Szczegoty konstrukcyjne sufitu

11 - Zasilanie - Instalacje elektryczne

12 - HVAC

16 - Plan awaryjnego wyrzutu helu

17 - Kriogenika

18 - Klatka Faradaya

19 - Akustyka- Wibracje

20 - Dostawa

21 - Wymiary pomieszczen i urzagdzen (1)

22 - Wymiary pomieszczen i urzagdzen (2)

23 - Pofaczenia

24 - Srodowisko - Zastrzezenie

25 - Ogodlnoswiatowa lista kontrolna gotowosci lokalizacji
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN

WYMIARY WAGA
ELEM. OPIS Dt.xSz.xWys. (mm) (kg)
1 | MAGNES (MAG) 2497x1837x2381 5068
2 | STOL PACIENTA (PT) 2277x1025x1017 210
3 | TYLNY STATYW (PED) 1660.7x832.3x810.7 9%
g i 2505 | 4 | SYSTEM AWARYINEGO WYtACZANIA MAGNESU (MRU) 286.6x206.4x172.1 3.2
% 7 5 | SZAFA NA CEWKI (NIE DOSTARCZANA PRZEZ GE) 650x600x1200 -
- 6 | SZAFKA NA FANTOMY (SPT) 825X559X1524 136
% 7 | WENTYLATOR (MG6) 426x389x346 21
e RN 8 | DODATKOWY PANEL PENETRACYINY (SPW) 447.5x518.6x1537.5 45
/ 9 | SZAFA PANELU PENETRACYJNEGO (PEN) 600x890x1920 290
A 10 | SZAFA WYMIENNIKOW CIEPtA (HEC) 881x872x1895 612
%/ / i -
ﬂ ‘ ‘ H 11 | SZAFA GRADIENTOW, MOCY | RF (PGR) 1480x872x2098 1426
/// 5 § 12 | ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA (PDB) 500x270x700 42
~[lN Z
N H 5 13 G'\;g\;\INA ELEKTRYCZNA SKRZYNKA PRZYtACZENIOWA 600x250x900 59
POMIESZCZENIE iy ( )
TECHNICZNE ~- ” 14 | MONITOR MAGNESU (MON) 381x260x127 45
1 | 15 | KOMPRESOR CHtODZACY PtASZCZ MAGNESU (CRY) 450x553x590.5 120
‘ / 16 | STANOWISKO OPERATORA (OW) 1297x877.3x750 57
y ﬁ 17 | KONSOLA OPERATORA (GOC) - 80
% 7 18 | PNEUMATYCZNY ALARM PACJENTA (PA) 101.6x76.2x63 0.2
38
8 3
KLATKA FARADAYA - TLUMIENIE 100dB
.
////A KONSTRUKCJA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
// SCIANA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
, KONSTRUKCJA - MODYFIKACJE ZALECANE PRZEZ GE
/
S SCIANA DO WYBURZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA BADAN
= j -
; Uwaga B ? WYSOKOSC OD PODtOGI DO STROPU 3.50 m
— J WYSOKOSC SUFITU PODWIESZONEGO 2.80m
’ S o\
| POMIESZCZENIE BADAN MR S| 2 S/ Uwaga A
26.83 m? = -
- : ) (wewnqtrz klatki faradaya) 7
B 7% 1
Z
STEROWNIA
14.03 m?
%
/ %/J
//V
// 4370
4750
Z1 1% 4
UWAGA:
[ _ A) Dostawa magnesu 3000x3000
B) Zmienione drzwi
INSTYTUT MATKI | DZIECKA SIGNA ARTIST MRI-B114327-00.DWG | 1:50 |Rew.A| Data Rew. 13/SEP/2018 Rozmieszczenie urzadzen | 02/25




6m Y
Limit Gauss (mT) Urzadzenie
___—————-Ciezarowki, autobusy {——-5.52m -~—————————~ —
0.5 Gauss (0.05mT) | Gammakamery 5m e \\\\\
1 Gauss (0.1mT) Skanery, Akceleratory liniowe, Cyklotrony, Wagi, Wzmacniacze obrazu, Densytometry kostne, Monitory CRT, 7 e T Karetki -—+---4.72m ———-—-—- T \\\\
’ Tomografy komputerowe, Aparaty USG, Litotrypery, Mikroskopy elektronowe, Cyfrowe aparaty RTG am e P Tl SN
3 Gauss (0.3mT) Transformatory mocy, Gtéwne transformatory elektryczne // el T T T~ e S N \\
/ e - T =l N \
5 Gauss (0.5mT) Stymulatory kardiologiczne, Neurostymulatory, Biostymulatory 3Im J/ / e T T T Tl - o~ N N
/ Pis 7 AN 200 G Limit dla metalowych czesci/urzadzen
/ // -7 S \ N . \
Komputerowe nosniki magn., Drukarki wierszowe, Wywotywarki bton med., Lampy RTG, Generatory prgdpotwércze, / / AN AN AN N
10 Gauss (1mT) Pralnie przem., Miejsca przygotowania zywnosci, Chillery wodne, Systemy HVAC, Duze sprzety wyposazenia 2m / // Izocentrum magnesu X \
pomieszczen technicznych, Karty kredytowe, Zegarki, Klimatyzatory, Zbiorniki paliwa, Silniki o mocy ponad 5KM / / \ \ \\
/ / N A \ \ \\
50 Gauss (5mT) Detektory metalu, Panele LCD, Telefony 1m // / \\ \\ \\ | \
! \ \
No Limit Detektory cyfrowe / ! \ \\\ \\ \\ \ \
I | \ | | ! |
Klient zok;owiazanyjest do przekgzania informacji o qbgcnoéci wszystk’ich elementow §'€alowych por?iiej magnesu do Managera Projektu GE, Om é.76m -7.50m 5 1 ! : 7.56m -8.76ml z
aby zesp6t GE Healthcare odpowiadajacy za lokalizacje i ostony MR mégt przeprowadzi¢ odpowiednia analize. \‘ | I ! ! i !
\ ! J | | |
7 o \ \ / |
LIMITY STALI (NA POWIERZCHNI 3000x3000 BEZPOSREDNIO PONIZEJ MAGNESU) Im| | \ /o / // / /
\ / /
Limity masy stali (kg/m?) Odlegtos¢ od izocentrum magnesu (mm) Gteb. ponizej wykonczonej podtogi (mm) Y \\\ J/ // / // /
/
0 0-1143 0-76 am| \ S /
// /
9.8 1143 -1194 76 -127 \ N o S J/ J/
~ - - P 7/
14.7 1194 - 1321 127-254 3m AN DN RSNy 16 LoemT 7 / /
N N ~o S~ - - - 7 /
39.2 1321-1397 254 -330 \\ S Tt L05G | T /////// 7 //
98.0 1397+ 330+ 4m R et
Przedstawione ilustracje ukazujg teoretyczny rozktad linii pola magnetycznego. Rzeczywista sita pola magnetycznego moze by¢ zaktécona przez N \\\\\\\\ 777777 Karetki ———— o 479m —— e m /////// P
ostony magnetyczne, pole magnetyczne Ziemi (lub inne) i pobliskie elementy metalowe. Podane informacje nalezy wykorzysta¢ do okreélenia 5m Sso aretk fem e
potencjalnych interakcji miedzy sprzetem GE Healthcare a innym wyposazeniem. Nalezy zainstalowac ekran elektromagnetyczny (klatke T L 7
Faradaya) w celu ograniczenia interakcji miedzy magnesem a otaczajgcymi urzadzeniami. Project Manager of Installation (PMI) z GE Healthcare ~~——-— Ciezaréwki, autobusy -+— 5.52m -—————-———— -
moze wspotpracowac z klientem w celu zamdwienia klatki Faradaya, jednak to klient jest odpowiedzialny za jej instalacje. 6m
9m 8m 7m 6m 5m 4 m 3m 2m Im 0Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
6m X 6m Y
___—————-Ciezaréwki, autobusy +——-5.52m -—————————- e Cigzarowki, _|_ 5.52m
5m T S~ 5m B autobusy ~~_
- emmmmm e Karetki -~ 4.72m — e s Pre Karetki — | 4.72m _ T
\\\\\ \\\ am //// ///// \\\\ \\\\
T ——— \\\ \\\ // /// e . \\\\ N
~~—l N \ L/ 7 //// I S~ N N
- - . . 3m / / - T SN AN N
200 G Limit dla metalowych czesci/urzadzen i / ) e S < N N
L | = N \ \ / / // L 200 G Limit dla metalowych
S zocentrum magnesu N . / , S T dzert
e < N N \ \ 2m / / S N CZQSCI/urZQ zeh \ \
N N \\\ h \ \ \ / /ol AN . \
SO Y \ \\ L // / // // S Izocentrum magnesu
N / \
Sy \\ h \ \ | \ Im / / [ &Y Voo \ \ |
R N \ \ \ | I ! | | | \
N\ \ \ \‘ Y \\ \\ \ \‘ { ‘/ / / / / \ \ \\ \\ \\
A \ \ \ | \ ! | | ! | | ] \ | | | |
} e : ? — 7.50m-8.76m{ Z om 5.52m 4.72m ————+4 ————4.72m 5.52m X
;] P | | i ! I | [ I} I I I |
J g ///// // // // / / // /, 0\ \ \\ \\ \\ \‘ // /) / /0 /o
Y / / / / / | Im \ \ L VL I | |
Y and / AN 7
/// y / / Y // / // \\ \\ \ N N\ \\ \ / / // //
P e / / / / \ \ Vo M S / /
g // / / / 2m ! \ \\ \\ ‘ ’ // :
- - / / \ Va / /
- - 7 ) / / \ \\ h \\ / / /
7 s 4 / / N \ N 4 / /
//// /// // // \\ \\ \\ AN /// // //
o el /// /// 3m N bN . /// /
= - . , \ N , /
- / / N AN e /
= e / \ N ” 7
e // 4m \\ ~ /// //
S B Karetki -~ 4.72m - - o S ~ Karetki — |- 4.72m el
5m \\\\ - 5m S ////
el iesaréwki b e " Ciezaréwki, S
\\\\\ Ciezarowki, autobusy +——-5.52m -———————————- autobusy |~ 5.52m
6m 6m
9m 8m 7m 6m 5m 4 m 3m 2m 1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 9m 8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN
| POLE MAGNETYCZNE - WIDOK Z GORY
ELEM. Dtasztys. (mm) | (k)
g 1 | MAGNES (MAG) 2497x1837x2381 5068
2 | STOL PACIENTA (PT) 2277x1025x1017 210
3 | TYLNY STATYW (PED) 1660.7x832.3x810.7 96
4 | SYSTEM AWARYINEGO WYtACZANIA MAGNESU (MRU) 286.6x206.4x172.1 3.2
5 | SZAFA NA CEWKI (NIE DOSTARCZANA PRZEZ GE) 650x600x1200 -
6 | SZAFKA NA FANTOMY (SPT) 825X559X1524 136
7 | WENTYLATOR (MG6) 426x389x346 21
8 | DODATKOWY PANEL PENETRACYINY (SPW) 447.5x518.6x1537.5 45
9 | SZAFA PANELU PENETRACYJNEGO (PEN) 600x890x1920 290
10 | SZAFA WYMIENNIKOW CIEPEA (HEC) 881x872x1895 612
11 | SZAFA GRADIENTOW, MOCY | RF (PGR) 1480x872x2098 1426
° 12 | ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA (PDB) 500x270x700 42
n Z
o 13 (G'\;g\;\;NA ELEKTRYCZNA SKRZYNKA PRZYtACZENIOWA 600x250x900 59
14 | MONITOR MAGNESU (MON) 381x260x127 4.5
15 | KOMPRESOR CHtODZACY PtASZCZ MAGNESU (CRY) 450x553x590.5 120
ﬁ 16 | STANOWISKO OPERATORA (OW) 1297x877.3x750 57
B 17 | KONSOLA OPERATORA (GOC) - 80
18 | PNEUMATYCZNY ALARM PACJENTA (PA) 101.6x76.2x63 0.2
T KLATKA FARADAYA - TtUMIENIE 100dB
KONSTRUKCJA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
SCIANA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
KONSTRUKCJA - MODYFIKACJE ZALECANE PRZEZ GE
"~ 7| SCIANA DO WYBURZENIA
WYSOKOSE POMIESZCZENIA BADAN
WYSOKOSC OD PODtOGI DO STROPU 3.50m
WYSOKOSC SUFITU PODWIESZONEGO 2.80m

~

UWAGA:
A)
B)
0

Dostawa magnesu 3000x3000
Zmienione drzwi

Uwagal Linia 5 Gauss poza granicami Pomieszczenia Badan MR

INSTYTUT MATKI\I DZIECKA

| SIGNA ARTIST MRI-B114327-00.DWG

1:50 |Rew. Al Data Rew. 13/FPfaddEcdenie urzadzen i pole magnetyczne - widdi




ROZMIESZCZENIE URZADZEN | POLE
MAGNETYCZNE - WIDOK Z BOKU (B-B')
ELEm. opis xszawys. (mm) | (k)
1 MAGNES (MAG) 2497x1837x2381 5068
2 STOL PACJENTA (PT) 2277x1025x1017 210
3 TYLNY STATYW (PED) 1660.7x832.3x810.7 96
4 SYSTEM AWARYJNEGO WYtACZANIA MAGNESU (MRU) 286.6x206.4x172.1 3.2
5 SZAFA NA CEWKI (NIE DOSTARCZANA PRZEZ GE) 650x600x1200 -
6 SZAFKA NA FANTOMY (SPT) 825X559X1524 136
7 WENTYLATOR (MGS6) 426x389x346 21
8 DODATKOWY PANEL PENETRACYJNY (SPW) 447.5x518.6x1537.5 45
9 SZAFA PANELU PENETRACYJNEGO (PEN) 600x890x1920 290
10 SZAFA WYMIENNIKOW CIEPLA (HEC) 881x872x1895 612
11 SZAFA GRADIENTOW, MOCY | RF (PGR) 1480x872x2098 1426
12 ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA (PDB) 500x270x700 42
13 (G'\;g\;\;NA ELEKTRYCZNA SKRZYNKA PRZYtACZENIOWA 600x250%900 59
14 MONITOR MAGNESU (MON) 381x260x127 4.5
15 KOMPRESOR CHtODZACY PtASZCZ MAGNESU (CRY) 450x553x590.5 120
16 STANOWISKO OPERATORA (OW) 1297x877.3x750 57
17 KONSOLA OPERATORA (GOC) - 80
18 PNEUMATYCZNY ALARM PACJENTA (PA) 101.6x76.2x63 0.2
KLATKA FARADAYA - TLUMIENIE 100dB
KONSTRUKCIJA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
SCIANA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
KONSTRUKCIJA - MODYFIKACJE ZALECANE PRZEZ GE
77| SCIANA DO WYBURZENIA
UWAGA:
A) Uwaga: Okreslic¢ szczegoty klatki Faradaya w odniesieniu do wskazan dostawcy
B) Uwagal! Linia 5 Gauss poza granicami Pomieszczenia Badarn MR
INSTYTUT MATKI | DZIECKA SIGNA ARTIST MRI-B114327-00.DWG | 1:50 |Rew.A| Data Rew. 13/BeRf@Rb3czenie urzadzen i pole magnetyczne - widiii{2%




¥:3.50m

[ i

N

_ P

7 -
P 7 -
7/ // P

I

@z
+
!;}-lom* =

o W:2.80m==

// e - -
s s -
/ a2 ’ -

s /

Ry

N

/ 5 . -
/' POMIESZCZENIE BADAN MR)\\\

S

ROZMIESZCZENIE URZADZEN | POLE
MAGNETYCZNE - WIDOK Z PRZODU (A-A")

ELem. os Dt xszawys (mm) | (Kg).
1 MAGNES (MAG) 2497x1837x2381 5068
2 STOL PACJENTA (PT) 2277x1025x1017 210
3 TYLNY STATYW (PED) 1660.7x832.3x810.7 96
4 SYSTEM AWARYJNEGO WYtACZANIA MAGNESU (MRU) 286.6x206.4x172.1 3.2
5 SZAFA NA CEWKI (NIE DOSTARCZANA PRZEZ GE) 650x600x1200 -

6 SZAFKA NA FANTOMY (SPT) 825X559X1524 136
7 WENTYLATOR (MG6) 426x389x346 21
8 DODATKOWY PANEL PENETRACYINY (SPW) 447.5x518.6x1537.5 45
9 SZAFA PANELU PENETRACYJNEGO (PEN) 600x890x1920 290
10 SZAFA WYMIENNIKOW CIEPLA (HEC) 881x872x1895 612
11 SZAFA GRADIENTOW, MOCY | RF (PGR) 1480x872x2098 1426
12 ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA (PDB) 500x270x700 42
13 (G'\;g\;\;NA ELEKTRYCZNA SKRZYNKA PRZYtACZENIOWA 600x250%900 59
14 MONITOR MAGNESU (MON) 381x260x127 4.5
15 KOMPRESOR CHtODZACY P+ASZCZ MAGNESU (CRY) 450x553x590.5 120
16 STANOWISKO OPERATORA (OW) 1297x877.3x750 57
17 KONSOLA OPERATORA (GOC) - 80
18 PNEUMATYCZNY ALARM PACIJENTA (PA) 101.6x76.2x63 0.2

KLATKA FARADAYA - TLUMIENIE 100dB

KONSTRUKCJA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI

SCIANA - ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI

KONSTRUKCJA - MODYFIKACJE ZALECANE PRZEZ GE

SCIANA DO WYBURZENIA

UWAGA:
A) Uwaga: Okreslic¢ szczegoty klatki Faradaya w odniesieniu do wskazan dostawcy
B) Uwaga! Linia 5 Gauss poza granicami Pomieszczenia Badan MR

INSTYTUT MATKI | DZIECKA

SIGNA ARTIST

MRI-B114327-00.DWG

1:50
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PLAN PODtOGI - KANALY KABLOWE

)
ELEM. | IL. OPIS
1 Wibroakustyczna mata ttumigca (zobacz "Szczegdty konstrukcyjne podtogi")
2 Zakotwienie stotu pacjenta (PT)
3 Pionowy kanat kablowy 200x60 z sufitu podwieszonego do poziomego kanatu
y kablowego
4 Poziomy kanat kablowy 200x60
1 | System awaryjnego wytgczania magnesu (MRU)
— % 6 1 | Elektryczna skrzynka rozdzielcza (PDB)
R B \ Fi o
i \ e |
_ b :p ql \\\ | I M < H . ”78 System podstawowy
7 I N el I
% | : S~ ** L‘i 77777777777777 J | | - 2 | Wytacznik bezpieczeristwa (SEO) (zalecana wys. 1.50-1.85 m)
| | P | Al -
/%% i ! e o (—M—j‘ 14 | Gniazdka elektryczne: 230V 10/16A +G
/ PR i // [fJ L 1 1 1 Serwisowe gniazdko elektryczne: 230V 10/16A +G i lampa serwisowa powyzej sufitu
R | / | | podwieszonego (zalecane)
I /fL****F*‘}‘Lf\\ 7 i i 1 | Lampa serwisowa w szafie panelu penetracyjnego PEN (zalecana)
~1855 T POMIESZCZENIE Lo 4 - -
/ | TECHNICZNE . 5 <> 1 | Przetacznik blokady drzwi
/ \1 - i i (] 5 | Gniazdo sieciowe RJ45
41 }( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, “ e = i__@ i i ﬁ = 2 | Wiacznik wentylacji awaryjnej
B % — ® 44— — | % - ! ! - Gniazdko elektryczne: 230V 10/16A +G, podtaczone do zasilania bezprzerwowego (jesli
\ / ! " \ ‘ 1
| | ) | | dostepne)
! | 4 o o 4 <_,/_@ | o } }
\LH ,,,,,,,,,,,, ﬁ | - L __ J I:I Kanat kablowy na $cianie
oDt | Z 7222272777777
e L | /
| | \ | /
A 2 -
| ( | o )
o | &
| \ \ | ] 7
. : 5 - -
. | L
| | D —
TR - / 7
| ! ! | /
L ! | ] /
e /
[ [ ya
L | __J e
POMIESZCZENIE BADAN MR ////
B l
= 1 Z
lc
|
l
|
i -
7 ;
/ /%% STEROWNIA = |
Zh 17
E 2

INSTYTUT MATKI | DZIECKA SIGNA ARTIST MRI-B114327-00.DWG | 1:50 |Rew.A| Data Rew. 13/SEP/2018 | Plan podtogiikanaty kablowe | 07/25




MAGNES NA WIBROAKUSTYCZNEJ MACIE TLUMIACEJ "VIBROPAD"

zakotwienia stacji
dokujgcej stotu A

102

4 dodatkowe otwory
@38mm dla terenéw
sejsmicznych

Zakotwienie magnesu:

L Vibropad
\
\

\
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|
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i
L*******(]y\f**** **************** Tj‘
<t o} I
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4 otwory @38mm

BEZ SKALI o
\

SPECYFIKACJE PODtOZA W POMIESZCZENIU MAGNESU

Nieréwnosci podtogi muszg miesci¢ sie w zakresie 3 mm pomiedzy najwyzszym i najnizszym miejscem, na
obszarze przedstawionym na rysunku ponize;j.
2515

2356

gradientowej) przez caty okres zycia operacyjnego i serwisowego sprzetu.

Wykonczona podtoga musi przenies¢ obcigzenie od wszystkich czesci (np. stotu pacjenta, wézka dla wymiany cewki

‘-
S

METODA PRZYKRECENIA
(WIDOK W PRZEKROJU)

FTODA TULEJI KOTWIACEJ
(WIDOK W PRZEKROJU)

sekcja 5.4.4.

Zdejmowany pret kotwigcy ($ruba)
Stacja dokujaca

Uchwyt zaciskowy

Wykonczona podfoga

Wypetnienie betonem lub zaprawg
Klatka faradaya

Wtéknista podktadka kondukcyjna

(uszczelnienie klatki)

Beton

9 Tuleja kotwigca

NoupwN -

0o

e  Dostawca klatki Faradaya musi zaprojektowac i zainstalowac¢ kotew stacji dokujacej.

e  Otwdr na zakotwienie stacji dokujgcej musi byé wydrazony po instalacji magnesu.

e Kotew stacji dokujgcej nie moze dotykac zbrojenia podtogi lub jakiejkolwiek innej stali konstrukcyjnej.

e Kotew stacji dokujgcej musi by¢ elektrycznie potaczona z klatkg Faradaya w punkcie wejsciowym.

o  Kotwy stacji dokujgcej muszg mie¢ wtasciwosci opisane w dokumencie "Preinstallation Manual", rozdziat 3,

e Dostawca klatki Faradaya musi przeprowadzi¢ test wyrywania kotew (dla sity rowne;j sile docisku).

SPECYFIKACJE WIBRACII

muszg zostac rozwigzane u zrédta.

Poziom wibracji chwilowych powyzej
limitéw okreslonych w rozdziale "MR

Nadmierne wibracje mogg wptywac na jako$¢ obrazu MR. We wczesnym stadium procesu planowania nalezy
przeprowadzi¢ testy wibracji, aby zapewnic¢ jej minimalizacje. Zaréwno wibracje w stanie ustalonym (wentylatory,
klimatyzatory, pompy, itd.), jak i wibracje chwilowe (ruch uliczny, piesi, trzaskanie drzwi, itd.) muszg zostaé
oszacowane. Magnes nie moze zostaé bezposrednio odizolowany od wibracji. Jakiekolwiek problemy z wibracjami

SPECYFIKACJE WIBRACJI W STANIE USTALONYM DLA MAGNESU

Site Vibration Test Guidelines" 430
muszg zosta¢ poddane analizie. 400
Wszystkie wibracje chwilowe, ©
. . . c
powodujace przekroczenie poziomu @ 350
. .e . —_
wibracji w stanie ustalonym, muszg Be
zostac ztagodzone. =3 300
» 2
o0 &
w § 250
Z O
4= 200
&3 /
L >
N 2 150
a o

|
—

0 T T T T T
0 10 20 30 40 50
BEZ SKALI CZESTOTLIWOSC WZBUDZANIA [Hz]
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ELEM. OPIS
1 Rura awaryjnego wyrzutu helu (zobacz "Plan awaryjnego wyrzutu helu")
2 Ostona dla okablowanie magnesu i rury wyrzutu helu
3 Pozioma drabinka kablowa 450
4 Pionowa drabinka kablowa 200
5 Kanat kablowy 200x50, powyzej sufitu podwieszonego
6 Otwoér w suficie podwieszonym 200x60 i pionowy kanat kablowy 200x60 z sufitu

podwieszonego do poziomego kanatu kablowego

Kanat kablowy w suficie podwieszonym

_

X

STEROWNIA

INSTYTUT MATKI | DZIECKA

SIGNA ARTIST

MRI-B114327-00.DWG
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KANALY KABLOWE W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM

DRABINKA KABLOWA KANAt KABLOWY
UtOZONE
.OBOK SIEBIE
5
£ Szafa PGR
1S
Szczegdt kanatdéw kablowych - utozone obok siebie: (2x450)

OO0 o8
00 () OO 0006t

\ min 450 \

min 12

Rury z wodg i powietrzem Kable

TRASA KABLI DO PANELU PENETRACYJNEGO

WYMAGANIA WPROWADZENIA KANALU KABLOWEGO DO PANELU W POM. BADAN MR

Koniec kanatu kablowego musi sie miescic¢
w szafie panelu penetracyjnego (kable nie

FO% 330 Kanat kablowy moga zatrzymywac sie bezposrednio
KLATKA FARADAYA F w otworze $ciennym)
} ‘ ) 200 330
WYKONCZONY SUFIT ‘ Klamry kabli
\ ! gradientowych\

Min promien ugiecia: Dodatkowy panel \

330 mm penetracyjnR:
Klamry kabli - (SPW)

M

WYMAGANIA KANALOW KABLOWYCH W POMIESZCZENIU BADAN MR

Min promien
ugiecia: 330 mm

e

Wymagania kanatu kablowego (utozenie obok siebie)

1 - Sufit
2 - Wykonczona podtoga

gradientowych § 3 - lzocentrum magnesu
Dodatkowy panel Min promien \| N 4 - Minimalna wymagana wysoko$¢ kanatu kablowego za magnesem: 2578 mm.
penetracyjny © ugiecia: 330 mm § Wysokos¢ kanatu moze by¢ nizsza w innych punktach, aby oming¢ przeszkody.
(SPW) a 5 - Maksymalna wysokos¢ od podtogi do géry kanatu (gdziekolwiek w Pomieszczeniu Badan MR): 3251 mm.
Syaf | Kanat kablowy 6 - Minimalna odlegto$¢ od gory kanatu kablowego do sufitu lub innej przeszkody: 254 mm.
zafa panelu L 3 .
. 7 - Odlegtosc od konica kanatu do izocentrum: 1099 £12 mm.
WYK. PODtOGA enetracyjnego .
I P vineg LM.J 8 - Odlegtos¢ podpory dla innych kabli od izocentrum: 718 £12 mm.
2 9 - Minimalna odlegtos¢ pomiedzy kanatami: 12 mm.
WIDOK'Z BOKU WIDOK Z GORY 10 - Niezelazny wspornik dla kabli.
11 - Srodek grupy kabli grad. musi znajdowac¢ sie 89 mm od granicy drabinki kablowej, w jednej linii z centrum magnesu.
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ZASILANIE | INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJE GROWNEGO ZASILANIA

ZASILANIE 380/400/415/480V * 10%, TRZY FAZY + G
CZESTOTLIWOSC 50/60Hz * 3Hz

MAKSYMALNY POBOR MOCY (<5 sec) 123kVA

SREDNI POBOR MOCY 99kVA

POBOR MOCY STAND-BY < 17kVA

e Linia zasilajgca musi by¢ odseparowana od innych urzgdzen mogacych powodowac zaktécenia (windy,
klimatyzatory, aparaty RTG ze zmieniaczami filméw itp.).

e  Znieksztatcenia harmoniczne mniejsze niz 2.5%.
Niezrownowazenie fazowe nie moze przekroczyc¢ 2%.

SPECYFIKACJE ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO (ZALECANE)

DLA MONITORA MAGNESU

ZASILANIE LINIA PODTRZYMANIA AWARYJNEGO, JEDNA FAZA + G
POBOR MOCY 2kVA

NAPIECIE 230V *+ 10%

CZESTOTLIWOSC 50/60Hz * 3Hz

DLA KOMPRESORA CHtODZENIA MAGNESU

ZASILANIE 380/400/415/480V, TRZY FAZY + G
POBOR MOCY MIN 9kVA
NAPIECIE MAX 7.2kW / STAN USTALONY 6.5kW dla 50Hz
CZESTOTLIWOSC 50/60Hz * 3Hz
OKABLOWANIE

Linia zasilajaca i instalacja kabli powinny by¢ zgodne z zatagczonym rozktadem.

e  Przekroje kabli zasilajgcych sg okreslane przez klienta na podstawie dtugosci oraz dopuszczalnego spadku
napiecia.

o  Wszystkie kable muszg by¢ izolowane i gietkie, kolory kabli muszg by¢ zgodne ze standardami instalacji
elektrycznych.

e Przewody dla o$wietlenia ostrzegawczego i sterowania (Y,SEO,L...) muszg by¢ doprowadzone do PDB
z zachowaniem zapasu okoto 1.5m i zosta¢ podtgczone podczas instalacji.

e  Kazdy przewodnik musi zosta¢ oznaczony i izolowany (ztgcze Srubowe).

UZIEMIENIE

e  Potgczenie ekwipotencjalne wykonane za pomocg szyny ekwipotencjalnej.
e Uziemienie skrzynki PDB musi by¢ podtgczone do uziemienia budynku przy pomocy izolowanego miedzianego
kabla.

KANALY KABLOWE

Ogodlne zasady uktadania przewoddéw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i standardami dotyczgcymi
instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

Ochrone przewodow przed wilgocia (kanaty kablowe powinny by¢ wodoodporne).

Ochrone przewodow przed nietypowymi temperaturami (bliskos$¢ rur lub kanatéw grzewczych)

Ochrone przewoddéw przed zmianami temperatury.

Wymiane przewodow (kanaty kablowe powinny by¢ odpowiednio duze, aby umozliwi¢ wymiane kabli).

W kanatach kablowych biegng tylko przewody GE.

Metalowe kanaty kablowe powinny by¢ uziemione.

ZALECANY SYSTEM ZASILANIA
GtOWNE | i Uziemienie | Zasilanie bezprzerwowe Zasilanie
ZASILANIE | | ‘1-fazowe + N+ G 1-fazowe + N +G
3-fazowe | | ' (ZALECANE) .
(B} | |
] | -
L1l I | |
400V i KLATK: :FARAD:AY:A - o | i
160A ! H H = ]
I I P!
230V | 3x15mm? H# MRU 1 i
2A 17 Lo b
| | [ ! |
' Gniazda] .~ |230V) |
2 H ‘ ‘ niazaa N H 16A i
PDB osov| 3xdsmmi ] SEO ;;H |
L 2A | | i H ——1 L 230V
| | [E= Swiatta I 10A
[ 1%+ Lo
| o [ow z|
I 230V | I N =
| ! b I I
400V | | Lo . |
1o : | o | - /POMIESZCZENIE BADAN MR - |
¥ | L
o | .
3fazy+G | | ! ! o
4x90 mm? | ! ! ! o
| |
| e )
\ \ | \
| | | |
| | | |
| | | |
‘ ! \ . o I __
| | | | | |
| | 2
| L L 3x1.5mm? |
MDP | N OXY 1
|
;;;;;;;;;;;;‘;;;;;;;;;;;Q ————— L——ji‘}émmﬁm SEO ‘
\ | [ [
! I I |
| | | STEROWNIA |
i i | ; e
i Ll 1 |
3fazy+G || 3fazy+G | 3x15mm? | 3x1.5mm?
4x50mm? I 4x10mm? || | |
|
¥ ¥ 3 3
1
PGR HEC MON SEO
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
______________ Przewody DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Urzadzenia DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Urzadzenia DOSTARCZONE PRZEZ GE
Urzadzenia Z MOZLIWOSCIA ZAMOWIENIA Z GE
PDB Elektryczna skrzynka rozdzielcza
MDP Gtéwna elektryczna skrzynka przytgczeniowa
PGR Szafa mocy, gradientéw i RF
HEC Szafa wymiennikdéw ciepta
MON Monitor magnesu
MRU System awaryjnego wytgczania magnesu
SEO Wytgcznik bezpieczeristwa, w poblizu drzwi wejsciowych
OXY Monitor poziomu tlenu
om2 Czujnik poziomu tlenu
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WARUNKI TEMPERATUROWE | WILGOTNOSCIOWE

WARUNKI UZYTKOWANIA

WYMAGANIA WENTYLACJI POMIESZCZENIA BADAN MR

POM. BADAN MR STEROWNIA POM. TECHNICZNE
Temperatura Min Zalecana Max Min Zalecana Max Min Zalecana Max
15°C 18°C 21°C 15°C 23°C 32°C 15°C 23°C 32°C
Gradient temperatury <3°C/h <3°C/h <3°C/h
Wilgotno$é wzgl. (1) od 30% do 60% od 30% do 70% od 30% do 70%
Gradient wilgotnosci <5%/h <5%/h <5%/h
Emisja ciepta Stand by Max Srednia Stand by Max $rednia Stand by Max érednia
1.01kW 3.15kw 1.80kW(2) 1.45kW 1.45kW 1.45kW(2) 5.44kW 11.27kW 6kW(2)

UWAGA
Maksymalna temperatura otoczenia obnizana jest o 1°C na kazde 300 m powyzej 2000 m (nie przekraczajgc 2600 m).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

od 10°C do 40°C
od 10% do 70%

Temperatura

Wilgotnosé wzgl. (1)

Nie zaleca sie przechowywania dtuzej, niz 90 dni.
(1) bez kondesacji
(2)  Wartosc srednia jest wtasciwa dla okresu dtugosci 12 godzin

WYMIANA POWIETRZA

Zgodnie z miejscowymi normami.

UWAGA
W przypadku instalacji w pomieszczeniu systemow klimatyzacji powietrza, w ktérych istnieje ryzyko przeciekania wody, nie nalezy umieszczac
ich nad sprzetem elektrycznym lub zastosowa¢ odpowiednie srodki w celu ochrony sprzetu przed zamoczeniem.

WYMAGANIA WENTYLACII

e Dostawca HVAC musi przestrzega¢ wymagan dla temperatury, wilgotnosci oraz wytycznych klatki Faradaya w Pom. Badan MR.

o Dostawca klatki Faradaya musi zainstalowac filtry radiowe HVAC wykonane z otwartych rur lub plastra miodu.

e Wszystkie urzgdzenia w Pomieszczeniu Badan (np. nawiewniki/wywiewniki) muszg by¢ niemagnetyczne.

e Filtry radiowe (falowody) muszg by¢ niemagnetyczne i elektrycznie izolowane.

e Powietrze nawiewane musi zawierac¢ przynajmniej 5% powietrza spoza Pomieszczenie Badan MR (wewnatrz lub zewnatrz budynku), by
wyprzec szczatkowe ilosci helu (dotyczy normalnego trybu pracy instalacji wentylacyjnej).

WYMAGANIA WYWIEWU AWARYJNEGO

e System awaryjnej wentylacji jest zapewniany przez klienta.

e Wszystkie elementy wewnatrz klatki Faradaya musza by¢ niemagnetyczne.

e System awaryjnej wentylacji musi by¢ sprawdzony i w petni sprawny przed instalacjg magnesu.

e Wiloty pow. (wywiewniki) muszg by¢ zlokalizowane w poblizu magnesu, w najwyzszym punkcie wykonczonego lub podwieszonego sufitu.

e Wentylator wyciggowy oraz urzadzenia wywiewne i nawiewne dla Pomieszczenia Badari muszg mieé przepustowosé co najmniej 34 m3/min i
minimum 12 wymian powietrza na godzine.

e Wentylator wyciggowy musi by¢ umiejscowiony powyzej klatki Faradaya, zainstalowanej za polem magnetycznym o wartosci 10 gauss (1mT)
i z opdowiednim filtrem radiowym (falowodem).

e System musi mie¢ reczny wiacznik wentylatora, w poblizu stanowiska operatora (OW) i w poblizu drzwi w Pomieszczeniu Badan (wtaczniki
muszg by¢ potgczone réwnolegle).

o Wszystkie elementy systemu wentylacji muszg by¢ dostepne dla uzytkownika w celu serwisowania, czyszczenia i utrzymania.

WYMAGANIA KOMPENSACJI (WYROWNANIA CISNIENIA)

e Przepust wyrownujacy cisnienie jest wymagany na suficie lub w $cianie Pom. Badan MR (wykonuje firma instalujaca klatke Faradaya).
¢ Minimalny rozmair wywiewu powinien wynies¢ 610 mm x 610 mm (lub inny, o odpowiadajgcej powierzchni).
¢ Wywiew powinien by¢ umieszczony tak, aby hel nie zostat wpompowany do przylegtych pomieszczen.

Uwaga: Lokalizacja moze wptynac na przeniesienie hatasu do przylegtych pomieszczen.

SZCZEGOLY EMISJI CIEPLA

WENTYLACJA AWARYIJNA

Wywiew na
P zewnatrz
BEZCZYNNY SREDNI W MAX W
OPIS POMIESZCZENIE W (BTU/hr) (BTU/hr) (BTU/hr) I W////////////////////////
Izolator dielektryczny
Magnes (MAG) i stét pacjenta (PT) Pomieszczenie badari 561 (1915) 1200 (4095) 2400 (8189) AN
System nawiewu dla pacjenta (MG6) Pomieszczenie badan 450 (1535) 450 (1535) 450 (1535) Klatka Faradaya\ W Kanat Wentylacyjny - Wentylator awaryjny
Szafa panelu penetracyjnego (PEN) Pomieszczenie badar 0 150 (512) 300 (1024) o
- —HAAfR—— Zasilanie AC (wymagane dla
Szafa panelu penetracyjnego (PEN) Pomieszczenie techniczne | 1568 (5349) 1568 (5349) 3135 (10697) Wywiew Wywiew obiegu ) dziatania autom. wentylatora
Dodatkowy panel penetracyjny (SPW) Pom. badan/techniczne 0 podst. went. F L iwgntzlatora awaryjnego).

" - ; o Dodatkowe uziemienie przez
Gtowna elektr. skrzynka przytgczeniowa (MDP) | Pomieszczenie techniczne 132 (450) 132 (450) 264 (901) S“f't\ Ej\ transformator niskiego zapiecia do
Szafa mocy, gradientéw i RF (PGR) Pomieszczenie techniczne | 2500 (8530) 3068 (10470) 6137 (20940) \ ™~ $ruby uziemiajacej w Pom. Badan.
Kompresor chtodzacy ptaszcz magnesu (CRY) Pomieszczenie techniczne 500 (1706) 500 (1706) 500 (1706) Automatyczny wentylator
Szafa wymiennikéw ciepta (HEC) Pomieszczenie techniczne 500 (1706) 500 (1706) 1000 (3412)

Monitor magnesu (MON) Pomieszczenie techniczne 240 (819) 240 (819) 240 (819)
T - Reczne
Wyposazenie konsoli operatora (OW) Sterownia 1450 (4947) prze’rqi;iﬂki
— réwnolegte
OPCIE (ON/OFF)
Szafa systemu BrainWave HW Lite (BW) Pomieszczenie techniczne 685 (2337) base, 815 (2781) with options o
CADstream Pomieszczenie techniczne 350 (1209) | 799 (2725) | 1773 (6049) ,.r//
Szafa systemu elastografii MR (MRE) Pomieszczenie techniczne 141 (480) N
Filtr Klatki—— |
faradaya
POM. BADAN STEROWNIA
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HVAC - PLAN CHtODZENIA WODNEGO

ITEM DESCRIPTION
1 Nawiewnik/wywiewnik powietrza 600x600 w suficie podwieszonym (potozenie do ustalenia)
2 Filtr radiowy (falowdd) 600x300 AC in/out (potozenie do ustalenia)
3 Przepust (falowdd) wyréwnania cisnienia 600x600 (potozenie do ustalenia)
g @ 4 Filtr radiowy (falowdd) awaryjnej wentylacji 300x300 (potozenie do ustalenia)
5 Szafa wymiennikdéw ciepta (HEC)
6 Kompresor chtodzenia ptaszcza magnesu (CRY)
7 System awaryjnego przetaczania wody lodowej na miejska
8 Wewnetrzny/zewnetrzny chiller
. 777 9 | Podfogowa kratka $ciekowa
% _____________ o 10 | taczniki NPT 1,5" dla HEC, 2.10m powyzej podtogi
L ,
/V% |
/// ! Otwor w suficie podwieszonym
7 l Otwor w klatce faradaya
| POLOZENIE DO |
‘ USTALENIA |
POMIESZCZENIE | & | |  “=——=—=——=—=-—-
A TECHNICZNE ‘ A
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DIAGRAM CHtODZENIA WODNEGO CHARAKTERYSTYKI WODY CHtODZACE)J
Klatka
Faradaya PARAMETR WYMAGANIA
Dodatkowy panel Moc chtodnicza chill Mini 49 kW
Woda |9dowa N | penetracyjny (SPW) oc chtodnicza chi .ejr:';n inimum kW _
z placéweki o Zasilanie  Przeptywomierz* Chiodzeni ot rura biegnie przez falowdd Temperatura na wejsciu od 6 do 12 C°, mierzone na wejséciu do HEC
SCH?E?\;)ZE:I'Z&ZHL W**X 77777 Efiﬁ\ ST e .~ E N Przewody przytaczeniowe do HEC (zapewnione przez klienta) @1.5 cala, ztaczka NPT
WODNEGO |~ X ~ | | ______chlodzenie powietrzem | —1 7 |
Powrét \} } } f/ I MIN PRZEPLYW 114 L/min MAX PRZEPLYW 132 L/min
| . ‘
Filtr 100 um*i i ! /ﬁ,,,Eh@QZQ”%QWQE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . i SPADEK CISNIENIA W 40% glikol propylenowy, 60% wody 2.4 bar 3.3 bar
! L ‘r __ Chtodzeniewodg | B 7 o \‘ } SZAFIE HEC 100% wody 1.5 bar 2.3 bar
| [ h \ \
[ b f W | |
o [ | | |
Chiodzenie woda i i i i i i __Chtodzeniewoda i i i Dostepnosé Stata (24 h/dobe)
‘( C[‘E"!ZPDEWS‘{% \‘ | i | i | i }( (Cﬁhtogzérﬂew@@ﬁ \} i | | Srodki przeciwzamrozeniowe 0-40% glikolu propylenowego
o ) } | } I } o I I } } o . . .
[ [ R A [ GE [ [ [ | . . 6.8 C° przy 40% mieszance wody z glikolem propylenowym o cieple
|| | i . i i | i KLIENT 1 | B * ! 3 ! Wzrost temperatury przy minimalnym przeptywie wiaséciwym 3730 J/(kgK), gestosci 1021 kg/m?, mocy 49 kW
| 1 I I | I L1 L L | 1 |
,,,,, ___ | AUTOM. N . . .
WODA . 5.8 C° przy 40% mieszance wody z glikolem propylenowym o cieple
Wéaéa————PR‘ZELA‘CZANIE : gragl?e\l::l:zwa Wozrost temperatury przy maksymalnym przeptywie whagciwym 3730 J/(kgK), gestoéci 1021 kg/m?, mocy 49 kW
. |
é?—l?:?‘jf-\z\./v/-\}RYJNE (XRM) Maksymalne cisnienie na wejsciu do HEC Maksimum 6 bar
KOMPRESORA Minimalne zyski ciepta do wody 7.5 kW
Szafa mocy, Szafa S e : o e pr————
gradientéw wymiennikéw " eze zapewnione przez klienta inimalna $rednica wewnetrzna 1.5 cala
i RF (PGR) ciepta (HEC) ompresc_)r Poziom pH od 6.5 do 8.2 przy temperaturze 25°C
chtodzenia Magnes — — .
taszcza Twardosé Mniej niz 200 ppm weglanu wapnia
P (MAG) Zanieczyszenia Mniej niz 10 ppm
magnesu —
(CRY) Wielko$¢ czagstek zanieczyszczenia Mniej niz 100 pm
Wymagany filtr 100 um lub mniejszy, z wymiennym wktadem
* v/ . Potaczenie hydrauliczne do HEC nalezy wtasciwie poprowadzié
ZAPEWNIONE PRZEZ KLIENTA POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMIESZCZENIE BADAN Zabezpieczenie przed kondensacjg i izolowa¢, by unikna¢ uszkodzenia sprzetu i zagrozenia
bezpieczenstwa.
SCHEMAT CHtODZENIA WODNEGO
Przyktad 1 ‘. -
. . Sciana pom. r****‘N‘****T Granica klient/GE POMPA
Woda lodowa ze szpitala (klient) technlcznego\j i Eiter 7 i \ @
\ ! bypassem | \ Zobacz:
F‘@“—\ i } } i 777>777 U d . GE chfodz'er”e TERMOMETR
777777 LN | I > < o > < B B > < I R > < R rzgdzenia awaryjne
WOoDA | — 1 @j > | i: Zawér N . < kompresora (©)  PRZEPLYWOMIERZ
LODOWA ' Waoda lodowa 49 kw ompen. N L Y ———C—
(KLIENT) ‘ ‘ ‘ . wodociggowa
<~ < <A< e e S PR <71 Ao T __ Odplyw () MANOMETR
i Zawd | Li,%,i,i,j kanalizacyjny
Wymiennik Zbiornik | reglfl\;v&Gny | J ALY ZAWGR
ptytowy buforowy Woda lodow CRY N
7.5kW
- - B B B B B B B B - - - - - T T T T T T T T T - ; ZAWOR KOMPENSACYJNY
Przyktad 2 Sciana pom < Granica klient/GE
. X - TN
Odpowiedni chiller tec“”'cznego\j | Filtr z | \\ <> FILTR
@ \ i bypassem i (? (P (? \ > Eﬁ’fk:)adczzénie
RN R I T I ] Urzadzenia GE  awaryjne enie d
7 r ‘ . ‘ 77777 <7 kompresora Wypo(sSaEzenle ostarczone
ODPOWIEDNI L48J awér </ | e~ | = przez
| Woda lodowa 49 kW kompen | HEC | [ ,,f Woda
CHILLER \ CP CJD | ‘ % ‘ <wodocia)gowa == Wyposazenie dostarczone
S REEEEEE <”f+><} ************************************* PG 1 PRTAYE L .. Odptyw przez klienta
i ) ‘ Li,ﬁ,i,f, kanalizacyjny
! Zawor ! A v/
! regulacyjny | a/ ! ‘
Woda lodow CRY
7.5kW
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SPECYFIKACJE WODY DLA KOMPRESORA CHtODZACEGO

PRZEPLYW WODY/TEMPERATURA DLA KOMPRESORA CHtODZACEGO

litr/min “

*ZALECANA TEMPERATURA | PRZEPLYW WODY DLA WLOTU DO KOMPRESORA

10
XK KKK RN KKK AKX KKK AKX
9 SRR e R RRIN]
9 0 0.0 000 09090900,
Pe%020%0%0%0%0%0% S IRIILILELKY
KKK KKK KKK KKK KKK KK XA
8 OO a e e et et et totato et letetoetotetet
SIS 0 tet0te0et0te %o tate 20t teteted
7 petetetetetoteteteted 2e%etetetetetetetetetete%etee%e}
K XX XK KK KKK AKX XX KKK XXX >
S I IIILILIK
X KKK KKK IR XX X XA
6 RIS
OOt o et 20ttt tettetetat e
Retelotetetetetetete ey
5 Seletotetetar e ey
QR4
4
3
2
1
0 -—
4 8 12 16 20 24 28 32 °C
MIN MAX IDEALNE
TEMP. NA WLOCIE (°C) 4 28 12-16
PRZEPLYW NA WLOCIE A 10 8
(1/min) )
CISN. NA WLOCIE (kPa) 200 690
26°C przy 10°C przy
WZROST TEMP. przeptywie 4 |/min przeptywie 10l/min
EMISJA CIEPLA (kW) 7.2 kW
SPADEK CISNIENIA 60 kPa przy przeptywie 8 I/min

CHLODZENIE AWARYJNE KOMPRESORA (PRZYKLAD)

SCHEMAT CHt. AWARYJNEGO KOMPRESORA WODA WODOCIAGOWA (ZAPEWNIA KLIENT)

CHILLER

fffff Woda lodowa
(z HEC) i

Wymiennik

==
[ f——
8119

CRY

ciepta

1 - Kompresor chtodzenia magnesu (CRY)

2 - Zawor

3 - Zawor tréjdrozny

4 - Wlot wody wodociggowe;j

5 - Filtr (ponizej 150um)

6 - Termometr

7 - Czujnik ci$nienia

8 - Wskaznik temperatury + bypass

9 - Wskaznik ciSnienia

10 - Skrzynka elektryczna
11 - 2 gietkie weze o $rednicy wewnetrznej:

13x3x3000 mm; GE podtaczy je do
kompresora (CRY)

12 - Zawor regulacji cisnienia
13 - Podtogowa kratka sciekowa
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WYRZUT HELU - WIDOK Z GORY WYRZUT HELU - WIDOK Z PRZODU (A-A')
EDL‘ / T T AT AT A AR MF7 7\ =7 |
¥+3.50m
y r W+3.10m
S - . i
M L wi280m l POMIESZCZENIE BADAN MR POMIESZCZENIE TECHNICZNE
| 9203
===
w O -
| - :
7R . il °
,_IZLI m _
1855 § POMIESZCZENIE \
TECHNICZNE
¥+ 0.00m
4115 5
] 7,7,\}
S anl 7 :
|k 3
A
b . WYRZUT HELU - WIDOK Z BOKU (B-B'
[ g 7777 (B-B)
- f 3
i V+3.50m %
1 L J ’ / ? W+3.10m |
} / e
L L f’ 7777777777777777 / ]
/ V:2.80m |
- S ®203 ||
POMIESZCZENIE BADAN MR //// POMIESZCZENIE BADAN MR Iy
‘ d il STEROWNIA % imm——
Z W % !
il g
STEROWNIA | ¥ | N K b
olo olo o : . ,r,Afmi 1} IO o m
% i ‘ .H
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 ‘
oy W+ 0.00 m - 4 ‘
o 7
—_—
A\ \V
Z ’
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SZCZEGOt TYPOWEGO WYKONANIA RURY HELOWE)

Siatka ochronna 12.7 mm
b5
s Dodatkowe odcinki rury
()
5 o
:‘:" § e T T T —— //// : \\\\\
N < Tt T oy .
S Lo_Jt S | ‘ A
T == - Le——J| )
; L RN )
(o] , /
KLATKA FARADAYA 1og FALOWOD PRZERWA -
:;>\ B DIEI:E/KIRYCZNA
T r 7\ LACZINIK
Y- T
T o g VENTGLAS
| L= ,:ziii/,///‘//////
T  [r——/1
8§ RURA WENTYLACYJNA
£l g 610 mm, moze by¢ ucieta
% minimalnie do 100 mm.
o
ADAPTER RURY WYRZUTOWE)
=T NAD MAGNESEM
& ‘ == Nie nalezy usuwac lub
g il - o modyfikowac adaptera wyrzutu
> o helu przykreconego do
5 X magnesu.
B‘ O © u)
g £
8 S
(22]
(o]
()
‘O
N =
o —
_ _ WYKONCZONA PODtOGA

7

Falowdd (filtr radiowy) jest zapewniany przez wykonawce. Minimalna dtugo$¢ 812 mm. Musi by¢ oddalony o co
najmniej 100 mm od $ciany/sufitu Pomieszczenia Badan (klatki Faradaya) i 25.4 + 6.35 mm od rury dostarczonej
przez GE (ponizej punktu izolacji). Zakoriczenie falowodu w Pomieszczeniu Badan nie moze by¢ wyzej, niz 2969 mm

powyzej wykonczonej podtogi.

TYPOWY UKLAD WYRZUTU HELU W SCIANIE BOCZNE)

GLOWNE ELEMENTY:

Falowdd RF (filtr radiowy) wydtuzony od $ciany do adaptera magnesu

(zapewnia klient) 6100x4600 (Dt.xS

ZIEMIA

min. 3650

/WYLOT RURY, ‘
HELOWE)
(zapewnia/ NIEBEZPIECZNY OBSZAR
: WYRZUTU HELU
klient)™

6100x4600 (Dt.xSzer.)

DACH

min. 914

BEZ SKALI

zer.)

e  Wszystkie elementy muszg by¢ z tego samego materiatu i spawane
e  Uktad wsporczy musi przeniesc site 8229 N
e Ventglass GE musi by¢ zainstalowany w pionie bezposrednio nad magnese o
Ostona przeciw ptakom
7%,
38 mm izolacji sztywne podparcie
|
o/ 1] |
[l |l wyDtuzONY FALOWOD RF
Ventglass 203 R kolanka —
mm na zewnatrz =D rury
klatki Faradaya
NA ZEWN.
BUDYNKU iy
&
WYRZUT HELU NA ZEWNATRZ
SCIANA ZEW.
WYLOT RURY NIEBEZPIECZNY OBSZAR 4600
HELOWE) WYRZUTU HELU Znak ostrzegawczy

KX
RRXXS

7

Niebezpieczny
obszar wyrzutu helu
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WYMAGANIA OTWORU NA PANEU PENETRACYJNY SZAFA PANELU PENETRACYJNEGO WEW. POMIESZCZENIA BADAN

1 Minimalny obszar serwisowy zamkniety w szafie PEN Obudowa panelu penetracyjnego jest konieczna w celu ograniczenia dostepu osob trzecich oraz wygubienia
(Gt.xSzer.xWys.): 400 x 1581 x 2007 mm nadmiaru kabli.
_————- 2 Obszar serwisowy dla SPW w pomieszczeniu e Szafa PEN musi posiada¢ mechanizm zamykajacy, by ograniczy¢ dostep do panelu PEN.
f 6 T technicznym e Szafa PEN musi pozwala¢ na wymiane powietrza w ilo$ci 680 m3/h pomiedzy Pomieszczeniem Badar MR a szafg
} . } 3 Dodatkowa Sciana Penetracyjna PEN dla wentylatoréw systemu MR. Wymiana powietrza moze by¢ osiggnieta przez wywietrzniki w drzwiach lub
‘ I e ‘ 4 Obszar serwisowy dla SPW w pomieszczeniu magnesu inne otwory w szafie PEN, o ile spetnig one wszystkie wymagania dot. szafy PEN.
?(E)mﬁ?gzc,ﬁ'\lm I N 5 Obszar serwisowy dla Wentylatora MG6
‘ | H 1805 x'2400 ‘ W pomieszczeniu magnesu Nalezy z'a'pewnic' przepu.st' serwisowy w szafie, jesli pomieszczenie nie pozwala, by usunigcie wentylatora panelu
L f J ‘ 6 Obszar serwisowy dla Szafy PEN w pomieszczeniu PEN mozliwe byfo poza linig 200 Gauss.
- | — ——- o technicznym S UWAGA: Jedli pomieszczenie jest odpowiednio duze, tak aby wentylator SPW mozna byto usung¢, nie przekraczajac
‘ :|> T I linii 200 Gauss, przepust serwisowy nie jest wymagany.
| | | |
| | I I I ;
| 2 ! S ! ) Przepust serwisowy w szafie musi spetniaé nastepujgce wymagania:
PEN ‘ 3 ‘ ‘ / e Musi znajdowac sie w szafie PEN na Scianie klatki Faradaya, umozliwiajgc dostep do Pomieszczenia Technicznego
/ | } OO } | ‘ | | / e Moze sie miesci¢ gdziekolwiek wewnatrz szafy PEN (od 255 do 1524 mm ze swobodnym przejSciem na drugg
SCIANA POM. L ‘ — SCIANA POM. 7 — strone)
TECHNICZNEGQ— — - : - TECHNICZNEGO SPW Musi mie¢ wymiary minimum 508x508 mm
KLATKA FARjADAYAq / Nie moze naruszaé integralnosci klatki Faradaya podczas serwisowania
| WYKONCZONA 00 e Moze mie¢ dowolng forme (szybkoodtgczalny panel RF, panel wygaszajgcy, drzwiczki zawiasowe, itd.), jesli tylko
| PODLOGA MG6 1 / 1 spetnia inne wymagania
Ramki R ,‘, . . e Zdjecie przepustu serwisowego wewnatrz szafy musi trwaé krécej, niz 15 minut (jego wymiana réwniez)
/Szafa PEN | | | | | Opcjonalna o Jedli obie szafy panelu penetracyjnego sg uzywane, szafa z wentylatorem musi zawierac przepust serwisowy
1 [ 5 [ 4 [ [ [ konfiguracja z SPW na
‘ ‘ }7 zewnatrz szafy PEN
POMIESZCZENIE 1581 | 914x1600
BADAN MR ! - |
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy PEN a SPW (2743 mm)
Otwory w panelu PEN
(od strony Pomieszczenia Technicznego)
7/
Sruba uziemiajaca RF
musi znalez¢ sie na
tym obszarze
OTWOR OTWOR ®
DLA SPW DLA PEN n
=t
7
SKALA 1:30
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WYTYCZNE DLA AKUSTYKI

Informacje akustyczne i wibroakustyczne zapewnione sg dla projektu architektonicznego i planowania przestrzeni.
Jedli istnieje potrzeba, klient jest zobowigzny zatrudni¢ wykwalifikowanego inzyniera akustyka, by umozliwi¢
redukcje hatasu i wibracji. Faktyczny poziom hatasu w pomieszczeniu moze sie rézni¢ w zaleznosci od projektu

WIBRACJA PRZECHODZACA PRZEZ MATE WIBROAKUSTYCZNA

0.25
pomieszczenia, dodatkowego wyposazenia i wykorzystania:
. Wibracje niskiej czestotliwosci dla podtogi w Pom. Badan (Amplituda Wibracji 0.225
Sterownia: 62 dBA 04 - dla kazdej stopy)
Pom. Techniczne: 80 dBA 0.2
Pom. Badan: 127 dBA* 035
(maksymalny poziom ciénienia ' 0.175
akustycznego w izocentrum =
03 - » 0.15
magnesu) = E
é =
S £ 0.125
* Czestotliwoéé: od 20Hzdo = 025 - S
Q ©
20 kHz % s 01
s 02 - =
CZESTOTL. | AMPLITUDA p 0.075
H 2 [a)
(Hz2) (m/s?) 2 015 -
2 0.05 g 0.05
10 0.05 < 0.1 -
0.025
20 0.35
30 0.35 0.05 -~ 0 T T T T T T T
35 0.2 N " NN 5 h 0O N © O ;nmdoOo o moO o mnmo o o
50 0.2 0 T T T T T 1
0 10 20 30 40 >0 60 Czestotliwosc¢ dla pasma o szerokosci 1/3 oktawy [Hz]
CZESTOTLIWOSC [Hz]
Relatywny SPL w pasmie 1/3
30
- 25
C
g I
0
©
2 I
% 15 -
g Ml I I I I I I I I |
g 11
CHE m il [l
o
; |
0 -
o 1N &N O O M O ©O 1N O O O 1 O O O O O O O O ©O O O O O © O o o
N N O & 10D O 0 O N U O In 34 O o Mmoo O n o o O N O O O O O O O
Tt n e 0 gyIiRRaeRBRBARSE
— = -

Czestotliwos¢ (1/3 oktawy)
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DOSTAWA

TRANSPORT

Za transport urzadzen z miejsca dostawy do miejsca docelowego odpowiedzialny jest klient lub firma

wyspecjalizowana w dostawach sprzetu medycznego dziatajgca na zlecenie klienta lub GE.

GE powinno mie¢ mozliwos¢ przenoszenia urzadzen bez koniecznosci demontazu skrzyni transportowej lub

jakichkolwiek czesci sprzetu. Caty korytarz musi by¢ czysty i odpowiednio oswietlony.

Podtoga i jej wykoriczenie muszg przenies¢ obcigzenie od urzadzen i sprzetu do ich obstugi i transportu.

Wykonczenie podtogi musi by¢ ciggte.
Klient musi ostoni¢ wszelkie delikatne wykonczenia podtogi.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA TRANSPORTU MAGNESU

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

ODBIOR DOSTAWY | INSTALACJA

Podtoga mu by$ w stanie wytrzymacé obcigzenie dynamiczne 5322 daN, no$noéé podtoza na przebicie: 60daN/cm?

Wysokos$é drogi transportowej: 2.5m, szerokos¢: 2.3m 1967.9
Maksymalne nachylenie: 30 stopni \ \
) /. 1\
<
o
O
o
o
5]
| 2399.8 |

MAGNES - WIDOK Z PRZODU MAGNES - WIDOK Z BOKU

Zalecany minimalny otwodr (w Scianie) dla dostawy: 2300 (szerokosc¢) x 2500 (wysokos¢)

PROSTA TRASA TRASA Z ZAKRETEM 90 STOPNI

(Wymagane kota
montazowe/takielunek)

|

. ==—=sE .
|
|

‘\‘

\ 2300 \

Elementy systemu MR bez magnesu nalezy przechowywaé w czystym

pomieszczeniu.

Temperatura od -30 do 60°C, wilgotno$¢ wzgledna < 90% bez kondensacji.

Elementy systemu MR nie powinny by¢ przechowywany dtuzej, niz 90 dni.

Magnes powinien by¢ dostarczony po zatwierdzeniu miejsca przez GE.

Termin dostawy jest ustalany po formalnym odbiorze pomieszczen.
Odbiér protokolarny (protokét utworzony przez GE) jest konieczny do
stwierdzenia, czy warunki w miejscu docelowym pozwalajg na dostawe.
Jesli pomieszczenie nie jest przygotowane, GE moze opdznic¢ dostawe.

MINIMALNA WYSOKOSC SUFITU NAD MAGNESEM (WIDOK Z GORY)

1854

ZOCENTRU
! MAGNESU

Gl
oM ETRYCZN;N)HZ/?

1486

Zacieniony obszar pomiedzy ciggtymi liniami wskazuje minimalng wysokos¢ od podtogi do sufitu o wartosci 2500
mm. Jesli wysokos¢ sufitu wynosi od 2500 do 2667 mm, nalezy zastosowac specjalne procedury serwisowe.

WYMIANA CEWKI GRADIENTOWEJ

907 ‘ 2536

D

O &Le O
(

WYMIARY

tozu/wdzku transportowym

URZADZENIE Di.xSzer.xWys. (mm) WAGA (kg) UWAGA
. . . . Cewka gradientowa jest fabrycznie instalowana w
Wymiana cewki gradientowej XRM na 907x2536x1499 1449 magnesie. Wézek instalacyjny jest uzywany tylko w

przypadku wymiany tej cewki.

przez caty cykl zycia rezonansu.

Konstrukcja powinna by¢ w stanie przenies¢ obcigzenie od wszystkich czesci magnesu, ktdre moga ulec wymianie -
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OBUDOWA MAGNESU

STOL TRANSPORTOWY PACJENTA 750w (PT)

WIDOK Z GORY

‘ 1275 ) 2277
0
N
AN O
[T
—| O
S ® ®
(22]
(V] _ _
i
s 3 S |
- o0
i WIDOK Z BOKU
/ / e /1
1019 °
b
— i —
~
—
o
% —
Uwaga: ' e
Srodek ciezkosci jest orientacyjny i uwzglednia dostarczane przez GE Healthcare Wibroakustyczne maty ttumiace "VibroMat", ale nie uwzglednia @ : @
substancji chtodzacych, cewki gradientowej, dodatkowej zainstalowane elektryki ani obudowy. .
Wymiary obudowy podane s tylko jako punkt odniesienia, NIE DLA CELOW PLANOWANIA INSTALACII. ! 1500 !
@ Srodek ciezkosci BEZ SKALI
WIDOK Z GORY
WIDOK Z BOKU WIDOK Z GORY pus
POM. TECHNICZNE POM. BADAN ‘ .
I o /StrgfaA cabll | @
Obszar wejscia kabli _
§ serwisowy -] /F/ o @ n
1 ) Obszar serwisowy ® o S
S R — - ‘ RN @ of
T T ! - [Wentyl| | & ] ]
. (o] o
! 914 890 ™ L\?e?%?sgwy POM. BADAN ‘ lator ‘ ™ )
POM. TECHNICZNE I
Wentylator ‘ ‘
° : Y Przestrzen na OO ! ! 102 4* 401
S ‘ | Panel przeptyw powietrza:\-‘L : : K 755
. Q ‘
- éﬁ » ‘ penetracyjny cougsiznasrt ;Eréﬁisowy+ ‘ ‘ ‘ .
. %4 ,  dainstalacj = | |[L__] y 1]
| ~ Obszar serwisowy ! I _
| 359 o \ ! 700
| RN A | FRONT VIEW TN 3
| S, r el L
Obszar 270 M12 x 1,g75mm 381 600 81, R _1 0
serwisowy (3 po kazdej stronie ! 102 |+ . 914 ,J a
_1270] _ skrzynki) ‘ ‘ ) a -
Miedzy klatkg Faradaya a $ciang 2 | | | |
pomieszczenia nalezy zachowac odstep g}/\, [ o
50+25 mm, by umozliwié wfan:lwe Obszar serwisowy 4} ‘ ‘ 326 ! 195 %
podtaczenie panelu penetracyjnego dla instalacj 2 otwory na ‘ N
i wymiane powietrza w szafie panelu ! ‘ ' montaz gwintéw
Przestrzer na L1440 ! M12 x 1,75mm
@ Srodek ciezkosci przeptyw powietrza | ] -] | (przéd skrzynki) & Srodek ciezkosci ), © = 1 T A
100 poll SKALA 1:10 WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU
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DODATKOWY PANEL PENETRACYIJNY (SPW)

WIDOK Z GORY

914
| |
| |
< | |
i
[e)] | |
| N
| — ] |
Pom. 3
techniczne N
s —
o .
adan A
| — | Q
| @ T
< | |
i
[e)] | |
|

& Srodek ciezkosci
SKALA 1:20

WIDOK Z PRZODU

1538

844
3

216

447.5

WIDOK Z BOKU

151.2/170.3

==||

914

SZAFA GRADIENTOW, MOCY | RF (PGR)

@ Srodek ciezkosci

. S
WIDOK Z GORY -
ey w— T
1
C

} } A: Obszar na przeptyw powietrza

L 1] © B: Obszar dla wézka instalacyjnego

B B @ .
S C: Obszar serwisowy

S c S D: Odcigzenie kabli

! ‘ E: Obszar na kable

381 4 1480 381
86 . | i e ]
b D 3 s [T
| | — |
‘ ! | |
| |
2l ‘ 561.8 ‘ ‘ 499.3 ‘
Rg |8 ] B | s [T
Cle T e |
| S 014 872 |
L. . | | - o]
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

KOMPRESOR HELU CHLODZACY PtASZCZ MAGNESU (CRY)

SZAFA WYMIENNIKOW CIEPLA (HEC)

o~

[a2] Ve o 7
a4 - o o WIDOK Z GORY - WIDOK Z GORY
: : W A mc‘mitor A ‘ A monitor
A 800 ‘
o I B B A ! g B 'B| o c w c| LUB {C :
) | | |
E— _ __ o J A: Obszar serwisowy § o 0 ‘ o 0 ‘ o o ‘
| |_|'_' oo | B: Obszar serwisowy dla instalacji -
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Konfiguracja Pom. Techniczne | Pom. Badan MR ‘2
g' j . T OPCIA Z DO DEUGOSC KABLA
Opcja A Krotkie Krotkie
Opcja B Dtugie Krotkie BW PEN Szafa Brainwave 18.28 m
Opcja C Krétkie Dtugie MRE Izocentrum magnesu Nominalna: 7.31m - Max: 10.06m
MRE Szafa PEN 15.24m
MRE MRE Gniazdo Ethernet w PGR 15.24m
MRE Gniazdo zapewnione przez 60Hz: 6.10m - 50Hz: 7.62m
klienta
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WYMAGANIA OSWIETLENIA

o  Wszelkie wyposazenie oswietleniowe i zwigzane z nim sprzety musza spetnia¢ wymagania dla pomieszczen
z ostonami elektromagnetycznymi i odpowiedniego uziemienia (np. nie zaleca sie oswietlenia szynowego ze
wzgledu na mozliwe zaktécenia wywotane falami elektromagnetycznymi).

e  Oswietlenie musi by¢ zasilanie pradem statym (wahania napiecia pradu statego musza by¢ mniejsze niz 5%).

e Z przodu magnesu, nad stotem dla pacjenta oraz ponad magnesem w celach serwisowych nalezy zapewnié
natezenie o$wietlenia ponad 300 LUX.

¢ Nie wolno uzywac oswietlenia fluorescencyjnego (Swietléwek) w pomieszczeniu badan.

e  Oswietlenie powinno by¢ regulowane poprzez dyskretny przetgcznik lub regulator oswietlenia DC.

e Nie wolno uzywa¢ $ciemniaczy SCR.

e Oswietlenie LEDowe DC moze by¢ wykorzystane, jesli Zzrédto zasilania znajduje sie poza pomieszczeniem
badan.

e tadowarki batetrii (np. uzywane dla o$wietlenia awaryjnego) muszg by¢ umieszczone poza pomieszczeniem
badan.

e  Zaleca sie stosowania zardwek z krotkimi zarnikami.

e Nie zaleca sie lamp liniowych ze wzgledu na wysoki wskaznik wypalenia.

ZASTRZEZENIE

WYMAGANIA SIECIOWYCH POLACZEN KOMUNIKACYJNYCH

W trakcie instalacji i podczas uzytkowania systemu niezbedne jest internetowe tgcze szerokopasmowe, w celu
zapewnienia petnego wsparcia uzytkownikdw przez Serwis GE. Podczas catego okresu uzytkowania systemu jego
dostepnosé dla uzytkownika i maksymalna wydajnosé podlegajg monitorowaniu i utrzymywane sg na najwyzszym
poziomie. Proaktywna i reaktywna obstuga techniczna jest mozliwa dzieki wykorzystaniu szerokiej gamy narzedzi
cyfrowych korzystajgcych z réznego rodzaju tgcznosci, jak ponizej:

VPN/Rozwigzanie GE
VPN/Rozwigzanie klienta

Potaczenie przez odpowiednig sie¢ serwisowg
tacze internetowe - tacznosc dla InSite 2.0

Wymagania dla tych sieciowych pofaczern komunikacyjnych wyjasnione sg w oddzielnym dokumencie, katalogu
rozwigzan szerokopasmowych GE ("tgcza Szerokopasmowe").

Sktadajgc niniejszy dokument GE Medical Systems Polska Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Wotoskiej 9
zastrzega, iz wszelkie dane w nim zawarte sg w catosci poufne i zostajg ujawnione wytgcznie podmiotowi do
ktérego kierowany jest niniejszy dokument. GE Medical Systems Polska Sp. z o0.0. nie wyraza zgody na
udostepnianie osobom trzecim jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym dokumencie, stanowigcych
w szczegblnosci tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami). Ujawnienie
osobie trzeciej w catosci lub w czesci tresci niniejszego dokumentu moze skutkowaé odpowiedzialnoscig prawna.

WARUNKI OGOLNE

e GE nie jest odpowiedzialne za instalacje dodatkowego wyposazenia, oswietlenia, okablowania ani ekranéw
ochronnych lub pochodnych, nie wymienionych w zamdwieniu.

e Projekt finalny zawiera rekomendacje dotyczagce wymiardéw pomieszczen, umiejscowienia sprzetu GE,
towarzyszgcego mu wyposazenia oraz okablowania. Podczas przygotowania tego projektu podjeto wszelkie
wysitki, aby kazdy szczegét dopasowac do sprzetu, jaki ma by¢ zainstalowany.

e Rozmieszczenie urzadzen zaproponowane przez GE, wymiary podane dla pomieszczen, szczegéty podane dla
przygotowania instalacji i zasilania elektrycznego zostaty podane na podstawie informacji zebranych na
miejscu podczas wizji lokalnej i zyczen wyrazonych przez klienta.

e Wymiary pomieszczen uzyte do stworzenia projektu rozmieszczenia urzgdzen moga pochodzi¢ z poprzednich
projektéw i mogg nie by¢ dokfadne, jako ze nie zostaty zweryfikowane na miejscu instalacji. GE nie ponosi
odpowiedzialnosci za btedy wynikajgce z braku informacji.

e Wymiary odnoszg sie do warstw wykorczeniowych pomieszczen.

e Ostateczne utozenie moze sie réznic¢ od opcji przedstawionych w réznych typowych widokach i tablicach.

o Jesli ten projekt zostat zaakceptowany przez klienta, jakiekolwiek pdzniejsze modyfikacje miejsca instalacji
i odstepstwa od wytycznych muszg by¢ przedmiotem weryfikacji przez GE w zakresie mozliwosci instalacji
urzadzen. Nalezy ustali¢ pisemnie jakiekolwiek zastrzezenia.

¢ Informacje w tym projekcie wskazujg ustawienie urzadzen i wspdtpracujacego z systemem wyposazenia. Byé
moze istniejg miejscowe przepisy, ktdre moga wptynaé na rozmieszczenie tych elementédw. Dopilnowanie, by
pomieszczenie oraz ostateczne ustawienie sprzetu spetniaty te przepisy, nalezy do obowigzkéw uzytkownika.

o Wszelkie prace wymagane do instalacji urzgdzen GE musza by¢ wykonane w zgodnosci z przepisami
budowlanymi i standardami bezpieczernstwa obowigzujgcymi w danym kraju.

e Ten projekt nie moze byé¢ uzyty w celach konstrukcyjnych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z nieprawidtowej interpretacji danych.

ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

e Uzytkownik ma obowigzek przygotowaé miejsce zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w projekcie
finalnym. Szczegdétowa lista warunkdw koniecznych do spetnienia, by przygotowaé miejsce instalacji, jest
dostarczana przez GE. Dopilnowanie, by te warunki oraz wytyczne przedstawione w projekcie finalnym zostaty
spetnione, jest obowigzkiem uzytkownika. Project Manager of Installation (PMI) z GE bedzie wspdtpracowat
z klientem w celu przeprowadzenia odpowiednich dziatan przygotowawczych oraz, jesli zajdzie taka potrzeba,
przesunie date dostarczenia i instalacji sprzetu.

e Przed instalacjg inzynier konstruktor z odpowiednimi uprawnieniami musi oceni¢ wytrzymato$¢ podtogi i sufitu
oraz zagwarantowaé, ze wystarczy ona do przeniesienia obcigzen od zainstalowanego systemu.
Rozmieszczenie dodatkowych elementéw strukturalnych, ich wymiarowanie i wybdér odpowiednich metod
instalacji nalezg do obowigzkéw inzyniera konstruktora. Wykonanie odpowiednich konstrukcji wsporczych na
suficie, podtodze i $cianach jest obowigzkiem uzytkownika.

NINIEJSZYM ZASWIADCZAM, ZE ZAPOZNALEM/AM SIE | ZAAKCEPTOWALEM/AM WYTYCZNE PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE
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OGOLNOSWIATOWA LISTA KONTROLNA GOTOWOSCI LOKALIZACJI (DI)

DOC1809666 Rev. 5

Nazwa Klienta: Imie i nazwisko kierownika projektu ds. instalacji (PMI): Kontrola gotowosci lokalizacji przy instalacji T \
Wymogi szczegdlne dla sprzetu RM
Globalny numer zamoéwienia (GON): Nazwa serwisu terenowego:
Sprzet: Kraj / miejscowos¢ lub miejscowoéé/stan: Zainstalowano ekranowanie RF, z ewentualnym wyjatkiem wejscia magnesu. Wymagana préba skutecznosci ekranowania
. N — L promieniowania elektromagnetycznego czestotliwosci radiowych (RF) oraz izolacji uziemienia. Jesli firma GE jest
Wymagane punkty posrednie oceny lokalizacji Data wypetnienia (dd/mm/rr) odpowiedzialna za dostarczanie klatki Faradaya, dane dotyczgce testow uziemienia i szczelnosci klatki Faradaya s3
1) Sprawdzenie lokalizacji przed dostawg magnesu; bgdz dostawa sprzetu do magazynu obowigzkowym zatgcznikiem do MyProjects.

2) Sprawdzenie lokalizacji przed rozpoczeciem instalacji - T - - -
Podtaczenie zasilania i monitorowania magnesu jest dostepne.

Umiesci¢ znak ,X” w kolumnie T lub N Dostepna jest droga dostarczania naczyn z He oraz wdzka cewki gradientowej do pomieszczenia skanowania.

Zaopatrzenie sprezarki chtodzonej wodg w wode lodowa lub sprezarka chtodzona powietrzem sg dostepne i spetniajg

Kontrola gotowosci lokalizacji przy instalacji T N specyfikacje GE.

Planowanie ogdlne lokalizacji

Dostepny odptyw wody w pomieszczeniu ze sprzetem, jezeli ma to zastosowanie.

Wymiary pomieszczenia, wigcznie z wysokoscig sufitu, dla wszystkich pomieszczer do badan, pomieszczen technicznych ze

) , ) AN Zasilanie schtadzacza i sprezarki RM jest dostepne.
sprzetem oraz pomieszczen konsoli operatora, s zgodne ze specyfikacjami GE.

Upewnic sig, czy system usuwania czynnika kriogenicznego jest dostepny do podtgczenia magnesu.

Konstrukcja wsporcza sufitu, jesli jest zaznaczona na rysunku GE, znajduje sie we wtasciwej lokalizacji i na odpowiedniej System wentylatora wyciggowego jest zainstalowany i dziata zgodnie z wymogami GE.
wysokosci zgodnie ze specyfikacjg producenta oryginalnego wyposazenia. Poziom i odstepy zostaty zmierzone i sg gotowe do
zainstalowania dowolnych elementéw dostarczonych przez firme GE ". Konstrukcja wsporcza sufitu zostata sprawdzona z

klientem/wykonawca, by spetnia¢ dostarczone przez GE kryteria. Uwagi ogélne

Pomieszczenia, ktore bedg zawieraty sprzet, w tym strefy przygotowawcze, jesli ma to zastosowanie, s3 wolne od gruzu. System moze by¢ dostarczony Podpis kierownika projektu ds. instalacji (PMI):
Nalezy zastosowac¢ odpowiednie Srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie gruzu do pomieszczen ze caliac
sprzetem. :-:stZIIaZSjcija przygotowana do Podpis za serwis terenowy: fakultatywny

Zainstalowano wykonczony sufit. Zainstalowano ptytki sufitowe, zaleznie od decyzji kierownika projektu ds. instalacji (PMI).

Odpowiednia trasa dostawy od samochodu ciezarowego do ostatecznego miejsca instalacji zostata przeanalizowana ze
wszystkimi uczestniczgcymi stronami, przekazano wszelkie informacje/powiadomienia, przygotowano specjalne zaplecze
transportowe (olinowanie, dzwig, wozek widtowy itp.). Wszystkie posadzki na drodze dostawy posiadajg nosnosc
wystarczajgcg dla ciezaru sprzetu. Zastosowano tymczasowe wzmocnienia, jesli to konieczne.

Dostepne jest zasilanie i uziemienie systemu (PDB/MDP) zgodne ze specyfikacjami GE. Zostato ono zainstalowane w punkcie
ostatecznego podtaczenia i jest gotowe do uzycia. Oznaczenia i blokady sg dostepne.

Zaplanowano zakonczenie audytu uziemienia i zasilania systemu w czasie instalacji sprzetu. (Jezeli to wymagane) Do
potwierdzenia przez kierownika projektu (PM) GEHC, jezeli zachodzi potrzeba.

W pomieszczeniu zainstalowano odpowiednie, dziatajace oswietlenie.

Kanaty kablowe (podtogowe/$cienne/sufitowe/podtogowe elementy dostepowe) sg dostepne do instalacji kabli GE, majg
prawidtowg dtugosc i srednice. Kanaty kablowe poprowadzone zgodnie z ostatecznymi rysunkami GE. Otwory dostepowe do
kabli zainstalowane w momencie okreslonym przez kierownika projektu (PM) GEHC. Powierzchniowe kanaty podtogowe moga
by¢ zainstalowane w momencie instalacji systemu.

Systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji zostaty zainstalowane i spetniajg minimalne wymogi dotyczace srodowiska
operacyjnego systemu.

Zainstalowano gniazda sieci. Sie¢ komputerowa jest dostepna i funkcjonuje.

Zaangazowano osoby kontaktowe odpowiedzialne za zasoby informatyczne i tacznos¢ szpitala. Informacje zostaty dodane do
narzedzia zarzadzania projektem. (Jezeli to wymagane)

Wypoziomowanie i ptaskos¢ posadzki zostaty zmierzone i mieszczg sie w tolerancji. Brak widocznych wad wg specyfikacji
GEHC. Omdéwiono wytrzymatosé i grubosé podtogi z klientem/wykonawca, ktérzy potwierdzili spetnienie wymagan stawianych
przez GE.

Dostarczone przez klienta blaty, na ktérych zostanie zainstalowany sprzety GE, znajdujg sie na miejscu.
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