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                                                                         Załącznik Nr 3 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Krzesła konferencyjne – 100 szt.
	L.p.
	Parametr/warunek graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy/ parametry oferowane opisać

	Krzesła konferencyjne – 100 szt.

	1. 
	Nazwa i typ produktu
	

	2. 
	Producent
	

	3. 
	Rama wytrzymała, stabilna, stalowa, chromowana 
	

	4. 
	Siedzisko z ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, które nie męczy podczas użytkowania i daje komfort, nawet podczas długiego siedzenia, wypełnienie powinno być grube, miękkie i przyjemne w dotyku.
	

	5. 
	Możliwość sztaplowania krzeseł. Podać dopuszczalną ilość składowania w stosie.
	

	6. 
	Obicie materiałowe, wytrzymałe, odporne na zabrudzenia, gramatura co najmniej 350g/m²
gwarancja producenta tkaniny min. 10 lat.
	

	7. 
	Ścieralność tkaniny co najmniej 100 000 cykli MartindaleꞋa.
	

	8. 
	Skłonność do mechacenia i pilingu stopień ≥4-5.
	

	9. 
	Odporność tkaniny na tarcie na sucho i mokro. Tarcie na sucho: ≥4-5. Tarcie na mokro: ≥3-4-5 
	

	10. 
	Trudnopalność – papieros, zapałka
	

	11. 
	Podłokietniki fotela muszą stanowić integralną część stelaża (stalowe chromowane), wykończony nakładką drewnianą w kolorze jasnego orzecha lub o zbliżonym odcieniu. Zamawiający dopuszcza podłokietniki fotela wykonane z tworzywa drewnopochodnego, plastikowe lub metalowe
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	12. 
	Minimalna wysokość siedziska: 380 mm

Minimalna szerokość siedziska: 480 mm

Minimalna głębokość siedziska: 390 mm

Minimalna wysokość krzesła z oparciem: 820 mm
Głębokość całego krzesła minimum: 425 mm

szerokość całego krzesła Maximum: 600 mm
	

	13. 
	Krzesło fabrycznie nowe nie używane. Nie dopuszcza się krzeseł powystawowych. Krzesło zmontowane gotowe do użytkowania.
	

	14. 
	Kolor tapicerki: granatowy, antracytowy lub grafitowy.
	

	15. 
	Nogi krzesła muszą posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi i być antypoślizgowe. 
	

	16. 
	Udźwig nie mniejszy niż 110 kg.
	

	17. 
	Krzesła muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-EN w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, wytrzymałości i trwałości, odporności na ścieranie, trudnopalności.
	

	18. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	


UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
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Pieczęć i podpis osoby umocowanej 

                                         
                     do reprezentowania Wykonawcy
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