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Część nr 4                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

I. Switch zarządzany – 1 szt. 
Nazwa producenta, model, symbol 

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1. 
	Typ przełącznika 
	Zarządzany
	

	2. 
	obsługa jakość serwisu (QoS)
	Tak  
	

	3. 
	Zarządzanie przez stronę www
	Tak  
	

	4. 
	Liczba portów Ethernet  
	min. 52  
	

	5. 
	Liczba portów SFP Combo
	min. 2  
	

	6. 
	Ilość portów SFP/SFP+
	min. 2  
	

	7. 
	Technologia okablowania
	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T 
	

	8. 
	Ilość portów Gigabit Ethernet
	min. 52  
	

	9. 
	Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z  
	

	10. 
	Blokowanie head-of-line (HOL)
	Tak 
	

	11. 
	Klient DHCP
	Tak 
	

	12. 
	Dublowanie portów
	Tak 
	

	13. 
	przekierowywanie IP
	Tak 
	

	14. 
	Protokół drzewa rozpinającego
	Tak 
	

	15. 
	IGMP snooping
	Tak 
	

	16. 
	Obsługa sieci VLAN
	Tak 
	

	17. 
	Szybkość transmisji danych
	10/100/1000 Mbit/s  
	

	18. 
	Przepustowość rutowania/przełączania
	min. 104  Gbit/s
	

	19. 
	Wielkość tabeli adresów
	min. 16384  wejścia
	

	20. 
	Liczba VLANs
	min. 4096  
	

	21. 
	Liczba tras statycznych
	min. 512  
	

	22. 
	Maksymalna szybkość przesyłania danych
	min. 1  Gbit/s
	

	23. 
	Zgodny z Jumbo Frames
	Tak 
	

	24. 
	Złącze światłowodowe
	SFP  
	

	25. 
	Szyfrowanie / bezpieczeństwo
	SSH,SSH-2,SSL/TLS
	

	26. 
	Filtrowanie adresów MAC
	Tak  
	

	27. 
	Lista kontrolna dostępu (ACL)
	Tak  
	

	28. 
	obsługuje SSH/SSL
	Tak  
	

	29. 
	Protokoły zarządzające
	LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3 
	

	30. 
	Protokół przełączenia
	GVRP, GARP, DHCP 
	

	31. 
	Obsługiwane protokoły sieciowe
	IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour 
	

	32. 
	Diody LED
	Activity,Link,PoE,Power 
	

	33. 
	Poziom hałasu Lc IEC
	max. 47  dB
	

	34. 
	Pamięci bufora pakietów
	min. 16  MB
	

	35. 
	Pojemność pamięci wewnętrznej
	min. 128  MB
	

	36. 
	Wielkość pamięci flash
	min. 16  MB
	

	37. 
	Obsługa PoE
	Tak 
	

	38. 
	Ilość portów Fast Ethernet (PoE)
	min. 48 
	

	39. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
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podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy
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