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Część nr 11                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

I. Zasilacze awaryjne UPS  – 8 szt. 
Nazwa producenta, model, symbol …………………………………………….
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1. 
	Moc wyjściowa
	min. 405W / 700VA
	

	2. 
	Napięcie wyjściowe
	230V
	

	3. 
	Topologia
	Zasilanie zapasowe
	

	4. 
	Typ przebiegu
	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
	

	5. 
	Złącza wyjściowe
	min. 4x gniazdo zasilania (zasilanie zapasowe + zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)
min. 4x gniazdo zasilania (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)
	

	6. 
	Ochrona Linii Danych
	· Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), 

· Linia sieciowa - 10/100 Base-T Ethernet (złącze RJ-45)
	

	7. 
	Czas przełączenia
	max. 6ms
	

	8. 
	Typ akumulatora
	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
	

	9. 
	Żywotność akumulatora
	min. 3 lata
	

	10. 
	Czas podtrzymania na baterii (100%)
	min. 6min
	

	11. 
	Komunikacja
	· Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online
· Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię 
· Przeciążenie
	

	12. 
	Interfejs
	USB
	

	13. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
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