Dotyczy części nr 3                                            Załącznik Nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
[bookmark: _GoBack]Część nr 3 – Komputery PC
I. Komputer PC – szt. 80 
Nazwa producenta, model …………………………………………………………
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1
	Typ
	Komputer  stacjonarny  All in One  
	

	2
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6500 punktów według stanu  na dzień ogłoszenia      http://www.cpubenchmark.net/
	

	3 
	Pamięć operacyjna
	Min. 8GB DDR3 1600 MHz w jednej kości pamięci z możliwość rozbudowy do min 16GB,
	

	4
	Parametry pamięci masowej
	Min. 500GB SATA  
	

	5
	Grafika
	Grafika ze wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0  
	

	6
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wbudowane dwa głośniki stereo. Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon z kamerą internetową
	

	7
	Obudowa
	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona,) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa powinna zapewniać łatwy dostęp do dysku twardego oraz pamięci RAM bez konieczności odkręcania śrub, używania wkrętaka oraz bez utraty gwarancji producenta.
	

	8
	Parametry matrycy
	Przekątna min. 23”
Rozdzielczość min. 1920x1080
Kąty widzenia (pion/poziom) – min. 160/170 stopni
Rozmiar plamki – max 0,27mm
	

	9
	BIOS






















	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
· wersji BIOS, 
· ilości i obłożenia slotów pamięciami RAM, 
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
· urządzeniach podłączonych do SATA 
· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość ustawienia dla hasła systemowego i albo lub dla hasła administratora ilość znaków minimalna – 4 
· Możliwość włączenia/wyłączenia kart i kontrolerów:
· karty dźwiękowej, 
· karty sieciowej, 
· kontrolera SATA ( w przypadku więcej niż 1 , każdy kontroler z osobna), 
· sprzętowego modułu TPM, 
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość wyłączania włączenia/wyłączenia portów dopuszcza się obsługę grupową tzn. np. portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylnych portów, portów na płycie głównej
	

	10
	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu obecności systemu operacyjnego zapewniająca min.:
· monitorowanie konfiguracji i możliwość przetestowania komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD  itd.
· przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
	

	11
	Bezpieczeństwo
	· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
	

	12
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
· Deklaracja zgodności CE 
· Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 
	

	13
	Warunki gwarancji
	· Min. 3 lata gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta 
· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	14
	Oprogramowanie 
	· SYSTEM OPERACYJNY. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro, w wersji PL z aktualnym Service Pack, wersja 64-bit 
	

	15
	Wymagania dodatkowe
	· Płyta główna 
· min. 2 złącza DIMM, obsługa min. 16GB pamięci RAM, 
· Wbudowane porty: 
· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora.   
· port sieciowy RJ-45,  
· VGA, 
· HDMI
· wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, dopuszcza się jedno złącze współdzielone
· wbudowany czytnik kart multimedialnych  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca PXE,  zintegrowana z płytą główną
· Wbudowana (wewnętrzna) karta WLAN obsługująca standardy  IEEE 802.11a/b/g/n
· Klawiatura USB w układzie US QWERTY, opatrzona na stałe, bez stosowania naklejek, tym samym logo producenta co komputer 
· Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)  opatrzona na stałe bez stosowania naklejek, tym samym logo producenta co komputer 
· Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW 
	



UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.


						        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć i podpis osoby umocowanej 
                                         	                     do reprezentowania Wykonawcy

