Załącznik nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferty dotyczyć mają montażu klimatyzacji w 5 lokalizacjach:
Budynek A:
1. pomieszczenia 1.15, 1.16 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (załącznik 2a) 
2. pomieszczenia 1.37 oraz 1.38 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza(załącznik 2b)
3. pomieszczenie  1.53 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (załącznik 2c)
4. pomieszczenia 0.18, 0.19 Punkt pobrań (załącznik 2d)
Budynek B:
5. pomieszczenie 2.51 w obszarze Bloku Operacyjnego (załącznik 2e)
Preferowany producent urządzeń: GREE/Rotenso

CZĘŚĆ 1
Jednostki wewnętrzne znajdować się mają w pomieszczeniach: 1.15, 1.16 na I piętrze budynku A.
Rodzaj jednostek wewnętrznych: kasetonowy. Montaż jednostek w systemie multisplit. 
Jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej w zakresie 2,6 – 2,8 kW. 
Wykonanie prac wymaga użycia podnośnika koszowego, którego koszt należy uwzględnić w ofercie. 
W pomieszczeniu 1.16 znajduje się umywalka, której odpływ posłuży do zastosowania odprowadzenia skroplin (zasyfonowanie). Należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń do wskazanego miejsca. Instalacje freonową należy poprowadzić przez pomieszczenia, a następnie po elewacji. Koryta wykonać w kolorze elewacji. Agregat należy umocować na elewacji na wysokości parteru. Zasilanie elektryczne należy poprowadzić z lokalnej rozdzielni elektrycznej. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze – przewody zasilające, zabezpieczenie. 
Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym.
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu poprawnego skalkulowania kosztów.

CZĘŚĆ 2
Jednostki wewnętrzne znajdować się mają w pomieszczeniach: 1.37, 1.38 na I piętrze budynku A.
Rodzaj jednostek wewnętrznych: kasetonowy. Montaż jednostek w systemie multisplit.  
Jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej w zakresie 2,6 – 2,8 kW. 
Wykonanie prac wymaga użycia podnośnika koszowego, którego koszt należy uwzględnić w ofercie. 
Wraz z montażem Wykonawca wykona instalacje odprowadzenia skroplin, instalacje freonową oraz instalacje zasilania elektrycznego. Prowadzenie przewodów freonowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W ramach prac należy wykonać modyfikacje konstrukcji sufitu. W pomieszczeniach znajdują się umywalki, których odpływ należy zaadaptować do odprowadzenia skroplin. Agregat umocowany na elewacji na wysokości piętra -1. Koryta wykonać w kolorze elewacji. Dokładne miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji. Zasilanie elektryczne prowadzone z rozdzielni elektrycznej na kondygnacji -1 – przewody zasilające, zabezpieczenie.. 
Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu poprawnego skalkulowania kosztów.

CZĘŚĆ 3
Jednostka wewnętrzna znajdować się ma w pomieszczeniu 1.53 na I piętrze budynku A. 
Rodzaj jednostki wewnętrznej: kasetonowy. 
Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 3.5 kW. 
Wykonanie prac wymaga użycia podnośnika koszowego, którego koszt należy uwzględnić w ofercie. 
Wraz z montażem urządzeń Wykonawca wykona instalacje odprowadzenia skroplin, instalacje freonową oraz instalacje zasilania elektrycznego. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej poprzez zasyfonowanie do odpływu w sąsiednim pomieszczeniu. Prowadzenie przewodów freonowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Wykonanie modyfikacji konstrukcji sufitu. Agregat umocowany na elewacji na wysokości piętra -1. Koryta wykonane w kolorze elewacji. Dokładne miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji.  Zasilanie elektryczne prowadzone z rozdzielni elektrycznej na kondygnacji -1 – przewody zasilające, zabezpieczenie. 
Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu poprawnego skalkulowania kosztów.

CZĘŚĆ 4
Jednostki wewnętrzne znajdować się mają w pomieszczeniach: 0.18, 0.19 na parterze budynku A.
Rodzaj jednostek wewnętrznych: kasetonowy. Montaż jednostek w systemie multisplit.
Jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej w zakresie 2,6 – 2,8 kW. 
Wykonanie prac nie wymaga użycia podnośnika koszowego. 
Wraz z montażem urządzeń Wykonawca wykona instalację odprowadzenia skroplin, instalacje freonową oraz instalacje zasilania elektrycznego.  Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej poprzez zasyfonowanie do odpływu w pomieszczeniu 0.18. Prowadzenie przewodów freonowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Wykonanie modyfikacji konstrukcji sufitu. Agregat umocowany na poziomie gruntu na podstawie/ bądź na elewacji na wysokości parteru. Ostateczne miejsce montażu urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Koryta w kolorze elewacji. Zasilanie elektryczne prowadzone z rozdzielni elektrycznej na kondygnacji -1 – przewody zasilające, zabezpieczenie. Do prowadzenia przewodów elektrycznych konieczne będzie wykonanie przejść pożarowych przez strop oraz ścianę. 
Ostateczne miejsce montażu jednostek wewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu poprawnego skalkulowania kosztów.


CZĘŚĆ 5
Jednostka wewnętrzna znajdować się ma w pomieszczeniu 2.51 na I piętrze budynku B.
Rodzaj jednostki wewnętrznej: naścienna. 
Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej w zakresie 2,6 – 2,8 kW. 
Wykonanie prac nie wymaga użycia podnośnika koszowego – montaż agregatu na elewacji; na uchwycie; na wysokości I piętra z balkonu. Pomieszczenie wykonane jest w standardzie zabudowy higienicznej, sufity na czas prac mogą być demontowane. Miejsce pod agregat na elewacji bezpośrednio po drugiej stronie przegrody, skropliny prowadzone grawitacyjnie na balkon. (załącznik). Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze (blok operacyjny) – przewody zasilające, zabezpieczenie. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. 
Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji/ kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu poprawnego skalkulowania kosztów.


Załączniki:
1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych lokalizacji – załączniki  nr 2a, 2b, 2c, 2d.
