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            Załącznik nr 3 do SIWZ 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:
System do badań i kariotypowania – 1 kpl.
Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: …………………………...…… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt informatyczny: ……………………….……… Urządzenie typ: …………..……

Rok produkcji:  2018 (sprzęt fabrycznie nowy).
	Lp.


	Parametr  (wymagane warunki minimalne)
	Odpowiedź Wykonawcy.
Parametry oferowane (opisać).

	1. Kamera CCD monochromatyczna o wysokiej rozdzielczości - 1 szt.

	1. 1.
	Zamawiający dopuszcza:

Kamera CCD 2/3", kompatybilna o parametrach nie gorszych niż:

1. rozdzielczość 1360 x 1024 pixeli

2. wyjście 12-bitowe

3. prędkość migawki do 1/12500 s

4. wyjście USB do komputera
	

	2. Zestaw komputerowy – 1 kpl.

	1. 1.
	Komputer o parametrach nie gorszych niż:

1. Procesor osiągający w teście PassMark min. 1600 pkt na dzień 14.05.2018. Wyniki testów można znaleźć na stronie www.cpubenchmark.net
2. pamięć 4 GB 1333 MHz  DDR3 Dual-Channel RAM 

3. chipset kompatybilny z zaoferowanym procesorem

4. karta graficzna :  Zintegrowana z procesorem. (VGA/DP onboard,DP2DVI adapter)

5. dysk twardy: min. 160 GB SATAIII 7200 RPM

6. nagrywarka DVD-RAM

7. obudowa Minitower

8. złącza USB 2.0,  – 6 szt.

9. zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 10/100/1000  Ethernet 

10. zainstalowany system operacyjny Microsoft  Windows 7 Proffesional PL lub równoważny 

11. klawiatura, 3-przyciskowa mysz optyczna USB

12. klucz sprzętowy - zestaw „copy protection” 

13. zasilanie 230V/50Hz
	

	2. 2
	Minimum Monitor  19" TFT – 1 szt.
	

	3. Oprogramowanie w języku angielskim formularz wyniku w języku polskim do pobierania obrazu metafazy i analizy kariotypu z licencją

	1. 1
	Oprogramowanie komputerowe, umożliwiające:

1. pobieranie obrazu w świetle przechodzącym i we fluorescencji

2. programowanie przez użytkownika szablonów dla danych

3. logowanie użytkownika chronione hasłem

4. jednoetapowe pozyskiwanie obrazu

5. nieograniczone cofanie i pełną dokumentację każdego etapu przetwarzania

6. przegląd wszystkich chromosomów w każdej klasie z jednego preparatu lub określonego przypadku

7. filtrowanie łańcuchów chromosomów z algorytmami przedstawiania obrazów, ustawialnymi przez użytkownika

8. zoom koła myszki – zoom ustawialny we wszystkich funkcjach

9. korekcję kariotypów za pomocą myszki

10. interaktywną i automatyczną separację chromosomów, dotykających się i nachodzących na siebie

11. szybkie przełączanie pomiędzy trybami separacji (separacja standardowa/nachodząca/ zbitek)

12. szybką separację chromosomów poprzez rozrysowanie osi chromosomów pędzlem

13. funkcję sprawdzania obiektów w celu identyfikacji zbitek

14. kolorowe linie konturowe dla identyfikacji zbitek

15. nieograniczone cofanie separacji i usuwania obiektów

16. kolorowe linie konturowe dla identyfikacji obiektów

17. ręczną i półautomatyczną funkcję zliczania 

18. interaktywną i automatyczną klasyfikację opartą na wbudowanych klasyfikatorach dla znakowania G-, Q- oraz R-

19. funkcję przetwarzania chromosomów takie jak: optymalizacja kontrastu, obrót, prostowanie, powiększanie, zmniejszanie i „przycinanie i łączenie”

20. tworzenie ideogramów, wg normy ISCN 2016 dla łańcuchów 400, 550 i 850

21. wstawienie idiogramów ISCN 2016, znaków łańcuchów i kolorowych ideogramów

22. automatyczne lub ręczne przypisywanie chromosomów do klas kariogramu

23. przesuwanie, wymianę, obrót, kopiowanie i wymianę chromosomów myszką w widoku kariogramu

24. oznaczanie wybranych chromosomów z kariogramu w oryginalnym lub przetworzonym widoku metafazy

25. półautomatyczne ustawianie centromerów w kariogramie

26. edytowanie formy kariogramu dla poszczególnych ustawień kariogramu

27. funkcję wymazywania w celu czyszczenia chromosomów

28. „przycinanie i łączenie” chromosomów i ideogramów

29. porównywanie kariogramów – porównywanie różnych kariogramów 

30. notowania w widoku metafazy i kariogramu

31. zarządzanie obrazami i pobieranie z galerii obrazów

32. eksport obrazów do innych aplikacji w tif, jpg, bmp.

33. dodawanie zewnętrznego pliku np. pdf lub doc

34. elastyczne i w pełni ustawialne przez użytkownika arkusze danych

35. wymianę danych do zewnętrznego LIMS

36. poszukiwania dowolnego pola w arkuszach danych

37. oznaczanie przypadku jako kompletnego do raportowania lub archiwizacji

38. wydruk indywidualnych danych i raportów z obrazów w oparciu o różnorodne języki i układy stron

39. modułowego uaktualnienia
40. automatyczna archiwizacja w posiadanym systemie archiwizacyjnym firmy MetaSystems
	

	2. 2.
	Połączenie komputera do posiadanych w laboratorium systemów komputerowych firmy MetaSystems ze sobą
	

	3. 
	Aktualizacja posiadanego oprogramowania systemu up- date
	

	4. 
	Możliwość rozszerzenia systemu o:
1. licencję na oprogramowanie do  kariotypowania chromosomów znakowanych metodą mFISH i mBAND
2. licencję na oprogramowanie do analizy telomerów

3. licencję na oprogramowanie do analizy comet

4. licencję na oprogramowanie automatycznego wyszukiwania metafaz,  z 8 szkiełek podstawowych
	

	5. POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1. 
	Sprzęt gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji i zakupów ze strony Zamawiającego
	

	2. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze + CD/USB
	

	3. 
	Karta gwarancyjna
	

	4. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi technicznej obejmującej wszystkie opcje urządzenia przeprowadzone w ciągu max 14 dni od momentu dostarczenia, poświadczone protokołem
	

	5. 
	Bezpłatne uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatu w laboratorium użytkownika przez pracownika wykonawcy nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia sprzętu.
	

	6. 
	Uzupełnienie braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu, w przypadku ich stwierdzenia w okresie gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu.
	

	7. 
	Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowy, kontroli systemu, diagnostyki uszkodzeń w zakresie podstawowym.
	

	8. 
	Wykaz części eksploatacyjnych z cenami /mogą być w walucie obcej/ jeżeli występują
	

	6. GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA

	1. 
	Okres gwarancji min.: 12 m-cy   

od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego
	

	2. 
	Gwarancja na części zamienne – min. 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym
	

	3. 
	Czas reakcji – podjęcie działań serwisu w celu usunięcia awarii i/lub usterek, nie może być dłuższy niż 72 godziny.
	

	4. 
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: (podać dane)
	

	5. 
	Forma zgłoszeń: faxem, e-mail
	


UWAGA:  

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.
                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Pieczęć i podpis osoby umocowanej do

                                         
                           reprezentowania Wykonawcy)
