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Część nr 2                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

I. Monitor 37” – 4 szt. 
Nazwa producenta, model, symbol 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1. 
	Przekątna
	min. 37,5”
	

	2. 
	Rozdzielczość
	min. 3840 x 1600 przy częstotliwości 60 Hz
	

	3. 
	Współczynnik proporcji obrazu
	21:9
	

	4. 
	Rodzaj ekranu
	IPS
	

	5. 
	Promień krzywizny
	2300R
	

	6. 
	Liczba pikseli na cal
	min. 111
	

	7. 
	Jasność:
	min. 300 cd/m²
	

	8. 
	Możliwość regulacji:
	Podstawa o regulowanej wysokości (maks. 115 mm)
Przechylanie (-5°/21°)
Obracanie w poziomie (od -30° do 30°)
Wbudowany uchwyt na kable
	

	9. 
	Czas reakcji:
	max. 5 ms (standardowo) w trybie SZYBKIM
max. 8 ms (standardowo) w trybie NORMALNYM
	

	10. 
	Obsługa kolorów:
	Gama barw (standardowo): 99% sRGB, 99% REC709, 78,1% DCI-P3
Głębia barw: 1,07 miliarda kolorów
	

	11. 
	Mocowanie do montażu monitorów płaskoekranowych
	VESA (100 mm)
	

	12. 
	Powłoka wyświetlacza:
	Przeciwodblaskowa o twardości 3H
	

	13. 
	Wyjście audio:
	2 głośniki o mocy min. 9 W, 1 analogowe wyjście liniowe audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm)
	

	14. 
	Łączność
	min.1 port DP 1.2 (HDCP 2.2)
min.2 porty HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
min.2 porty USB 3.0 do wysyłania danych
min.2 porty USB 3.0 do odbioru danych (z boku)
min.2 porty USB 3.0 do odbioru danych (u dołu)
min.1 port USB Type-C (tryb zmienny DP1.2, zasilanie i USB 2.0)
	

	15. 
	Urządzenia wbudowane
	Koncentrator USB 3.0 Hi-Speed (2 porty USB do wysyłania danych i 4 porty USB do pobierania danych, w tym 2 porty z funkcją BC1.2 do ładowania prądem o maks. natężeniu 2 A)
Port USB Type-C (tryb zmienny DP1.2, zasilanie i USB 2.0)
	

	16. 
	Zabezpieczenia
	Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	

	17. 
	Masa (z podstawą i kablami)
	Max. 12,5 kg
	

	18. 
	Gwarancja
	min. 36 miesięcy
	


II. Monitor 27” – 6 szt. 
Nazwa producenta, model, symbol 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	19. 
	Przekątna
	min. 27”
	

	20. 
	Rozdzielczość
	1920 × 1080 przy 60 Hz
	

	21. 
	Współczynnik proporcji obrazu
	16:9
	

	22. 
	Rodzaj ekranu
	IPS
	

	23. 
	Liczba pikseli na cal
	min. 82
	

	24. 
	Jasność:
	min. 300 cd/m²
	

	25. 
	Czas reakcji:
	max. 8 ms (standardowo); 

max. 5 ms (szybko) — (od szarego do szarego)
	

	26. 
	Łączność
	min.1 złącze DisplayPort 1.2
min.1 port HDMI w wersji 1.4
min.1 port VGA
min.1 port USB 3.0 do wysyłania danych (z dołu)
min.2 porty USB 3.0 do odbioru danych (z boku)
min.2 porty USB 2.0 do odbioru danych (z dołu)
	

	27. 
	Urządzenia wbudowane:
	Koncentrator USB 3.0 Super-Speed (z 1 portem USB 3.0 do wysyłania danych, 2 portami USB 3.0 do odbioru danych i 2 portami USB 2.0 do odbioru danych)
	

	28. 
	Zabezpieczenia
	Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	

	29. 
	Masa
	max. 4,5 kg
	

	30. 
	Mocowanie do montażu monitorów płaskoekranowych:
	VESA (100 mm × 100 mm)
	

	31. 
	Pobór mocy podczas pracy:
	max. 19 W (standardowo)/ max. 58 W (maksymalnie), max. 0,3W w trybie gotowości i uśpienia
	

	32. 
	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy
	


.................................................
podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy
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