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Część nr 3                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

I.  Projektor typ 1 –  1 szt. 
Nazwa producenta, model, symbol: …………………………..
Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1. 
	Technologia
	LED
	

	2. 
	Rozdzielczość natywna
	min. 1280 x 720
	

	3. 
	Proporcje obrazu
	16:9 (natywne), 16:10, 4:3
	

	4. 
	Obiektyw
	Jasność: min.  1,5
Ogniskowa: min.  5,53 mm
Focus: manualny
Współczynnik projekcji: 0,8:1
	

	5. 
	Żywotność lampy (Eco/Standard)
	min. 30000 / min. 20000 godzin
	

	6. 
	Jasność (ANSI lumenów)
	min. 300
	

	7. 
	Kontrast
	min. 100000:1
	

	8. 
	Interfejs - wejścia
	min. 1 x HDMI (1 x MHL), 
min. 2 x USB A



	

	9. 
	Interfejs - wyjścia
	min. 1 x Audio out (mini jack)
	

	10. 
	Złącza kontrolne
	min. 2 x odbiornik IR, 
min. 1 x WiFi 2,4G, 
min. 1 x Bluetooth 4.0
	

	11. 
	Zużycie energii (W)
	max. 45 (standard)
	

	12. 
	Wbudowane głośniki
	min. 4 W, stereo
	

	13. 
	Poziom generowanego hałasu (dB)
	max. 30 (standard) / max. 28 (eco)
	

	14. 
	Tryb 3D
	TAK
	

	15. 
	Waga netto
	max. 1,0 kg
	

	16. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	


II. Projektor typ 2 –  2 szt. 

Nazwa producenta, model, symbol: ………………………………..

Rok produkcji: …………….

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1. 
	System projekcyjny
	Technologia 3LCD
	

	2.
	Panel LCD
	min. 0,67 cal
	

	3.
	Natężenie światła barwnego
	min. 3.000 lumen

min. 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
	

	4.
	Rozdzielczość
	min. WUXGA, 1920 x 1200
	

	5.
	High Definition
	Full HD
	

	6.
	Współczynnik proporcji obrazu
	16:10
	

	7.
	Stosunek kontrastu
	min. 15.000 : 1
	

	8.
	Lampa
	min. 200 W, 
min. 5.000 h Żywotność, min.10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
	

	9.
	Korekcja obrazu
	Auto pionowo: min. ± 30 °, Ręczna obsługa poziomo min. ± 30 °
	

	10.
	Przetwarzanie wideo


	10 Bit
	

	11.
	Częstotliwość odświeżania pionowego 2D
	50 Hz - 85 Hz
	

	12.
	Odwzorowanie kolorów
	Do 1,07 mld kolorów
	

	13.
	Stosunek projekcji
	1,38 - 1,68:1
	

	14.
	Obiektyw


	Optyczny
	

	15.
	Funkcja USB wyświetlacza
	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
	

	16.
	Przyłącza
	Złącze USB 2.0 typu A

Złącze USB 2.0 typu B

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)

Wejście VGA

 Wejście HDMI (2x)

Wejście sygnału kompozytowego

MHL

 Wejście audio typu cinch
	

	17. 
	Bezpieczeństwo
	Zamek Kensington

Kłódka

Otwór na linkę zabezpieczającą Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN Ochrona hasłem
	

	18. 
	Funkcje
	Suwak wyłączania obrazu/dźwięku

Wbudowany głośnik

Włączanie/wyłączanie bezpośrednie

Kompatybilny ze skanerem dokumentów Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu

Długa żywotność lampy

Interfejs audio/wideo MHL

Projekcja sieciowa

Funkcja kopiowania OSD 
Bez komputera

Funkcja podziału ekranu

Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Konfiguracja iProjection kodem QR
	

	19. 
	Zużycie energii
	max. 277 W, 
max. 207 W (tryb ekonomiczny)

max. 0,26 W (w trybie czuwania)
	

	20. 
	Waga produktu
	max. 2,6 kg
	

	21. 
	Głośniki
	min. 2 W
	

	22. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące

Lampa: min. 12 miesięcy lub min. 1.000 h
	


.................................................
podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy

