® papa wierzchniego krycia

e papa podktadowa

o plyty z wetny mineralnej A=0,040 W/(m*K) gr.4cm
o plyty ze styropapy A=0,040 W/(m*K) gr. 8cm

o folia paroizolacyjna

e papa asfaltowa izolacyjna na lepiku ist.
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Przekroj A-A

e blacha trapezowa

e membrana dachowa

o deskowanie

o wigzar kratowy !

o plyta 12,5mm GK A
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e warstwa wykonczeniowa eprandzafad
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[ « 6,0cm wylewka betonowa zbrojona, samopoziomujaca, zdylatowana, :3% H_NQ omwm_w. \WMM_\_%_ M\:%%_gag \\V
e folia PE x2 (na zaktad, klgjona), T
¢ 10,0cm styropian twardy, uktadany w dwoch wartswach mijankowo
’ ! ’ [ tytut rysunku |
=0,035 W/ mK, np.: Austrotherm EPS 035 PARKING (ol ks ] proekroe A-A B-B
e 2x papa polimerowo-asfaltowa, np. Polbit PF-250/4000, na zaktad feekroe AR
® 15,0cm beton C10/15, zgodnie z czecia konstrukcyjna, [Branzd [skala_] [dote | .
* 35,0cm podsypka z piasku (zageszczonego) Przekréj B-B architektura 1:50 / A3 00.11.2018 (1101




